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ÖKO? LOGISCH!

Für ein gesundes Klima. 
Innen wie außen.
Dafür stehen wir.

Die Welt erlebt aktuell viele Umwelt-

themen gleichzeitig.

Neben dem Klimawandel sind auch die Themen CO2-Fußabdruck 

und Earth Over-shoot-Day (Welterschöpfungstag) relevant. An 

letztgenanntem Tag verbraucht die Menschheit bereits Ende Juli 

die Ressourcen, die für das gesamte Jahr von der Erde zur Verfü-

gung gestellt werden.

Was wir dagegen unternehmen?
Wir setzen mit nachwachsenden Naturbaustoffen und bewähr-

ter Beratungskompetenz höchste Bau- und Umweltstandards. 

Für uns alle – und für eine gesündere Umwelt

Schnell nachwachsende Rohstoffe
Wir produzieren und vertreiben ausschließlich ökologische Baustoffe aus nachwachsen-

den und nachhaltigen Rohstoffen. Mit Holz, Hanf, Lehm und Kalk verändern wir die Bau-

welt.

Wir sind die einzigen in Italien, die dies konsequent seit 30 Jahren umsetzen. Besonders 

in Zeiten, in denen es wegen enormer Dämmstoffnachfrage ein leichtes gewesen wäre, 

viel Geld mit konventionellen Dämmstoffen zu verdienen, wie z.B. im letzten Jahr.

Wir sorgen für ein angenehmes Wohnklima
Mit schadstofffreien und wohngesunden Bau- und Dämmstoffen – zertifiziert von Na-

tureplus und Biosafe® garantieren wir für eine hohe Qualität der Raumluft. Das ist vor 

allem deswegen so wichtig, weil wir fast 90 % des Jahres in geschlossenen Räumen ver-

bringen. Dies sind im Durchschnitt 20.000 Atemzüge pro Tag.

Mit uns baust du garantiert grün.

Helga & Roland
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ÜBERZEUGUNGEN 
SIND ZUM MACHEN DA

Naturalia-Bau-Vision
Wir sind der Partner für wohngesunde Baustoffe und natürliche Dämmsysteme in Italien: 

für ein besseres Klima – innen und außen. 

Naturalia-Bau-Mission
Wir setzen mit nachwachsenden Naturbaustoffen und bewährter Beratungskompetenz

höchste Bau- und Umweltstandards. Für uns alle – und für eine gesündere Umwelt.

100 % ökologische Baustoffe
Wir produzieren und vertreiben ausschließlich ökologische Baustoffe aus nachwachsenden 

und nachhaltigen Rohstoffen. Mit Holz, Hanf, Lehm und Kalk verändern wir die Bauwelt. 

Kompetenz, auf die du bauen kannst
Wir beraten unsere Kunden umfassend und kompetent zu hochqualitativen, langlebigen und 

umweltschonenden Baulösungen. Für ein gutes, grünes Gewissen.

Gut für’s Klima – innen wie außen
Wir sorgen für ein angenehmes Wohnklima: mit schadstofffreien und wohngesunden 

Bau- und Dämmstoffen – zertifiziert von Natureplus und Biosafe®. So baust du garantiert 

grün.
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Wie tragen die Dämmsysteme und  

-produkte von Naturalia-Bau zu guter 

Wohngesundheit bei?

Unsere Naturbaustoffe sind baubiologisch unbedenklich, ohne 

gesundheitsschädliche Zusatzstoffe und werden laufend auf 

Schadstoffe geprüft. Zudem regulieren unsere Naturbaustoffe 

aus Holz- und Hanffasern oder Lehm die Feuchtigkeit im Innen-

raum.

 

Ökologisches Baumaterial schafft atmungsaktive Oberflächen, die 

Wärme und Feuchtigkeit nicht nur speichern, sondern auch gleich-

mäßig wieder abgeben: Für eine stabile Temperierung, zuverläs-

sige Staub- und Geruchsbindung und eine nachweisliche Senkung 

des Schimmelrisikos. Ein starkes Plus gerade für Allergiker!

Über welche Zertifizierung für Wohn-

gesundheit verfügt Naturalia-Bau?

Unsere Dämmsysteme und -produkte werden laufend von 

Natureplus, Biosafe®, AgBB und anderen Instituten geprüft. So 

hast du immer die Gewissheit, dass du wohngesund baust.

WOHNGESUNDHEIT

Gesünder durchatmen.
Bis zu 20.000 Mal am Tag
Unsere ökologischen und wohngesunden Naturbaustoffe sind schadstofffrei und sorgen für ein 

angenehmes Wohnklima.

Was ist Wohngesundheit?

Viele Baustoffe geben Schadstoffe in die Raum- und Umgebungsluft ab. So bergen Farben, Lacke 

und Putze ebenso wie Klebstoffe, Kunststoffe oder Holzwerkstoffe flüchtige Gase – während 

Dämmstoffe gefährliche Fasern enthalten. Für eine abschließende Aufzählung ist die Bandbreite 

jedoch schlicht zu groß.

Warum ist Wohngesundheit wichtig?

Die Qualität der Raumluft ist wichtig, weil wir fast 90 % des Jahres in geschlossenen Räumen verbrin-

gen. Dies sind im Durchschnitt 20.000 Atemzüge pro Tag. Die Folgen schadstoffbelasteter Raumluft 

reichen von Kopfschmerzen und allergischen Reaktionen bis hin zu organischen Erkrankungen. 
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„Zero Emission“ = energetisch unabhängig!

Der im Jahr 2008 fertiggestellte Firmensitz der Naturalia-Bau ist das erste Null-Emissions-Betriebsgebäude Italiens. Damit gelang es 

uns, einen Meilenstein auf dem Gebiet der Niedrigenergie-Häuser zu setzen. 

Unser Anspruch war es, ein Betriebsgebäude mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Umwelt bei maximaler Arbeitsqualität zu 

realisieren. 

Daraus ist das Projekt „Zero Emission“ entstanden: Ein Gebäude, das nicht nur imstande ist, die notwendige Energie für Heizung, Küh-

lung und Strom selbst zu produzieren, sondern zudem noch maximale Raumqualität dank eines innovativen Dämmsystems mit Holz-

faserplatten, des Innenausbaus mit natürlichen Materialien wie Lehm, Holz und Kalk sowie elektromagnetischer Abschirmung der 

Arbeitsplätze zu bieten. 

Das durchdachte Raumkonzept spiegelt zudem die Dynamik eines jungen Teams sowie die Verbindung zur Südtiroler Naturlandschaft 

wider.

NATURALIA-BAU:
0 Emissionen. 100% Natur.

5 Schritte zu „Zero Emission“

Die Dämmung:  

Dämmung mit NATURATHERM & NATURAFLEX Holzfaser-

dämmplatten und Stamisol Unterdach- bzw. Fassadenbahnen 

für eine natürliche Luft-, Wind- und Wasserdichtung.

Die kontollierte Lüftung:

Diese sorgt dafür, dass „verbrauchte“ Luft nach außen trans-

portiert und Frischluft zugeführt wird. Ohne Wärmeverluste. 

Für ein angenehmes Raumklima.

Die Geothermie: 

Dank der Geothermie wird im Sommer (fast) gratis gekühlt. 

Im Winter ist das Heizen dank hoher Effizienz und einem guten 

Wirkungsgrad der Wärmepumpe recht günstig.

Das Heizsystem:

Die sanfte Wärmestrahlung der Wand- und Bodenheizung 

wird als besonders wohltuend und angenehm empfunden. 

Beim Kühlen entsteht durch dieses System keinerlei Zugluft.

Die Photovoltaikanlage: 

Die installierte Photovoltaikanlage produziert ca. 25.000 kW/h 

pro Jahr. Benötigt werden ca. 19.000 kW/h. Dies ergibt einen 

Überschuss von ca. 6.000 kW/h.
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Wind und Wetter bleiben draußen,
warm und gesund drinnen.

Die Bedeutung der Winddichtungsebene ist ausschlaggebend für den Schutz des Dämmstoffs von 

außen vor Regen, Schnee und Wind. Zudem sorgt sie dafür, dass die Dämmung nicht von kalter Luft 

durchströmt wird und somit ihre Leistungsfähigkeit voll entfalten kann.

Dauerhaft und dicht: 
mit Systemgarantie!

Maximale Sicherheit 
und Langlebigkeit
der Wärmedämmung

Ideales 
Feuchtemanagement: 
feuchtevariabel innen
und diffusionsoffen
außen

WASSER- & WINDDICHTUNG
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Geschützte
Wärmedämmung
Die Winddichtung ist entscheidend für die optimale Wirkung der 

Wärmedämmung. Sie wird auf der Außenseite des Dämmstoffs 

eingebaut und verhindert das Durchströmen der äußeren Dämm-

schichten sowie die Hinterlüftung der Dämmebene mit kalter 

Außenluft. Die Winddichtung gewährleistet somit die Wirksam-

keit der Dämmung. 

Bei belüfteten Konstruktionen mit unterlüfteter Dachabdich-

tung bietet die Winddichtungsebene eine zusätzliche Sicherheit 

gegen ggf. abtropfendes Sekundär-Tauwasser, Regen und Flug-

schnee. Eine sorgfältig ausgeführte Winddichtungsebene erhöht 

die Sicherheit zur Vermeidung von Konvektionsströmen.

Bei geschütztem Dämmstoff ist keine Luftbewegung in der Po-

renstruktur möglich. Das Ergebnis: volle Dämmwirkung.

Brandschutz
Unsere Fassadenbahnen sind der beste Beweis dafür, dass Wind-

dichtung auch in Sachen Brandschutz nichts anbrennen lässt. Das 

meinen wir wörtlich, denn die diffusionsoffene Fassadenbahn 

Stamisol Safe One ist nicht brennbar. Sie kombiniert perfekt zuver-

lässigen Schutz der Gebäudehülle mit maximalem Brandschutz. 

Und eröffnet gleichzeitig vollkommen neue Gestaltungsoptionen 

für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden im Hochhausbau.

Feuchteaktive Winddichtung
Absolut offen... und maximal dicht? 

Dach- und Fassadenbahnen müssen hohe Anforderungen an die Schlagregensicherheit und Wasser-

dichtheit erfüllen. Gleichzeitig sollten sie hochdiffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit schnell und 

zuverlässig aus dem Bauteil nach außen trocknen kann. Unsere neuen, feuchteaktiven Bahnen mit 

porenfreiem, monolithischem Funktionsfilm bieten deutlich höhere Bauteilsicherheiten.

Extrem widerstandsfähige 
Dachmembran
Wer unter extremsten Bedingungen baut, der braucht besonders widerstandsfähiges Material. 

Unsere Unterdachbahnen bestehen selbst in den extremen Witterungsbedingungen des Hochge-

birges. Sie überzeugen durch ihre außerordentliche mechanische Festigkeit  und durch ihre einfache 

Verarbeitung – selbst bei Frost. Zusammen mit ihrer Schlagregenbeständigkeit ergibt sich die zu-

sätzliche Eignung als sicheres Notdachsystem.

Dauerhaft UV-beständig
Unsere diffusionsoffenen Unterdachbahnen sind für anspruchsvollste Anwendungen oder extreme 

Bedingungen konzipiert – wie sie beispielsweise im Hochgebirge anzutreffen sind. Für das Prädikat 

„dauerhaft UV-beständig“ haben sie sich erfolgreich 10.000 UV-Strahlungsstunden ausgesetzt. Wir 

finden, das spricht für sich.

DIE WELT DER 
WINDDICHTUNG
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Dach
Die meistbeanspruchte Hauskomponente ist Wind und Wetter 

ausgesetzt. Naturalia-Bau bietet Winddichtung für sämtliche 

klimatische Bedingungen – einschließlich Hochgebirge: von 

flachgeneigten Steildächern ≥ 5° bis zu Tonnendächern. Alle 

Dichtungen sind wasser- und schlagregendicht und verfügen 

über eine ausgesprochen lange Lebensdauer mit hohem Investi-

tionsschutz für Dachkonstruktion und Gebäude.

Wand
Ebenso wie im Dach schützt die Winddichtungsebene den Dämm-

stoff außen vor den Elementen und kalter Zugluft. Zur kontinuier-

lichen Restentfeuchtung des Baukörpers ist sie diffusionsoffen. 

Zudem überzeugt sie durch dauerhafte UV-Beständigkeit und die 

Brandklassen: von schwer entflammbar bis nicht brennbar.

Decke
In der Bauphase ist die Decke im Holzbau Wind und Wetter aus-

gesetzt. Dies aber keineswegs schutzlos. Vollflächig klebende 

und diffusionsoffene Luftdichtungs-und Witterungsschutzbah-

nen sorgen zuverlässig dafür, dass Wind und Wetter bleiben, wo 

sie hingehören: draußen.

ANWENDUNGS-
BEREICHE DER
WINDDICHTUNG
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Die Serge Ferrari Gruppe ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich flexibler 

Compositmaterialien und seit Jahren zuverlässiger Partner von Naturalia-Bau in Sachen Dach- 

und Fassadenmembranen.

Neben den hohen Qualitätsansprüchen haben Naturalia-Bau und Serge Ferrari vor allem eines ge-

meinsam: Die außerordentliche Wertschätzung der Natur und die damit verbundenen Bestrebun-

gen, Natur und Klima nach bestem Wissen und Gewissen zu schützen.

WERTE, DIE VERBINDEN
Naturalia-Bau und Stamisol: 
eine Partnerschaft auf Augenhöhe. 
Seit vielen Jahren.

Für die Fertigung von Stamisol kommen nur hochwertigste Rohstoffe sowie eine 

besondere Beschichtungstechnologie zum Einsatz. Deswegen bieten Stamisol 

Fassaden- und Dachmembranen eine leistungsstarke Resistenz gegen UV-Strah-

len und extreme Wetterbedingungen. Schlüsselfaktoren für eine lange Lebens-

dauer, die mit einer umfassenden 10-Jahresgarantie untermauert werden.

Alle Stamisol Unterdach- und Fassadenmembranen sind mit dem ECO-Label 

ausgezeichnet, welches die Gebäudestandards für gesundes und ökologisches 

Bauen definiert. Wichtige Kriterien sind u.a. die Gewährleistung, dass die Um-

welt von der Herstellung bis zum Rückbau möglichst wenig belastet wird.
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Die Serge Ferrari Gruppe veröffentlichte 2022 ihren aktuellen 

Bericht zur sozialen und ökologischen Verantwortung des Unter-

nehmens (CSR). Im Mittelpunkt steht dabei der neue strategische 

Ansatz „+=0“, um zukünftige Wachstumsherausforderungen 

nachhaltig zu meistern.

Das Prinzip: mit weniger mehr erreichen. Es geht darum, den bis-

herigen wirtschaftlichen Trend umzukehren, der auf der zuneh-

menden Ausbeutung von Rohstoffen und Energiequellen des 

Planeten gründet. Die Unternehmensgruppe setzt deshalb auf 

ein Wachstum mit Augenmaß, das negative Auswirkungen auf 

Mensch und Umwelt reduziert, sowohl im Hinblick auf die Res-

sourcen, als auch auf Ökosysteme und Klima.

Mit dieser Strategie, der sog. Formel  

„+ = 0“, strebt Serge Ferrari in vier Etappen bis 

2030 ein Wirtschaftswachstum ohne zusätz-

liche ökologische und soziale Auswirkungen 

an:

	– Ohne eine weitere Stunde körperlich schwerer oder niedrig

schwelliger Arbeit

	– Ohne den zusätzlichen Verbrauch einer kWh an nicht erneu-

erbarer Energie

	– Ohne Einsatz eines weiteren Kilos an unbehandeltem Rohma-

terial

3 wesentliche Faktoren zur Zielerreichung 

	– Faktor Mensch: Als unerschöpfliche, wertvolle Quelle und zen-

trales Element für die Dynamik der Gruppe. Um diese DNA zu 

erhalten und zu fördern, umfasst der Faktor Mensch drei Schwer-

punkte: Gesundheit & Sicherheit, Vielfalt und Anerkennung.

	– Faktor Innovation: Als bereits bestehender Motor für Attrak-

tivität und Wettbewerbsfähigkeit setzt Serge Ferrari auf nach-

haltige Innovationen, die durch ihre Konzeption und/oder ih-

ren Gebrauch dazu beitragen, die Dynamik des ökologischen 

Übergangs und der Energieeffizienz zu verstärken. Zwei 

Hauptthemen sind hier: Ökodesign und Abfallverwertung.

	– Faktor Umwelt: Die Gruppe hat bereits früh begonnen, eine 

plan-, quantifizier- und bewertbare CSR zu entfalten. Die Um-

weltstrategie ist jetzt um drei Hauptachsen (Klima, Ressour-

cen und Biodiversität) herum aufgestellt und folgt der dop-

pelten Logik, direkte Auswirkungen zu reduzieren und 

Produkte anzubieten, die ökologischen und gesellschaftli-

chen Entwicklungen Rechnung tragen.

Eines dieser neuen Produkte ist die Unterdachbahn Stamisol Safe 

One, die speziell für den Einsatz unter Photovoltaikanlagen ent-

wickelt wurde und die Gewinnung von erneuerbarer Energie mit 

einem hohen Sicherheitsfaktor unterstützt.

MIT „+=0“ IN DIE ZUKUNFT
Gütesiegel für Stamisol Extreme 

Pack500

Stamisol Extreme Pack500 hat sich bereits seit über 20 Jahren auf 

unzähligen Dächern und speziell im Hochgebirge bewährt. Nun 

erhielt sie das Gütesiegel für Unterdächer mit außerordentlicher 

Beanspruchung. Hervorzuheben ist bei dieser Membran, dass sie 

auch für flachgeneigte Steildächer ≥ 5° oder Tonnendächer 

einsetzbar und extrem UV-resistent ist. Optional wird Stamisol 

Extreme Pack500 auch als komplett vorkonfektionierte Dachhaut 

auf die Baustelle angeliefert. Das ist besonders interessant für 

große Dachflächen oder wenn es schnell und rationell gehen muss. 

Die Verschweißung beschränkt sich dann nur noch auf Anschlüsse.

Serge Ferrari wird Bildungspartner 

der „Gebäudehülle Schweiz“

Serge Ferrari ist neuer Bildungspartner der „Gebäudehülle 

Schweiz“ und freut sich darauf, den Verband 

und das Bildungszentrum Polybau zukünftig 

unterstützen zu dürfen. Als innovativer Her-

steller von Unterdach- und Fassadenbahnen 

bringt sich die Gruppe aktiv ein, um mit den Mit-

gliedern und Experten der „Gebäudehülle Schweiz“ fortschrittli-

che Verlege- und Anwendungstechnik weiterzuentwickeln.

Fassadenmembran Stamisol Safe One 

ausgezeichnet als „Produkt des Jahres“

Diese prestigeträchtige Auszeichnung wurde Stamisol im No-

vember vom Verband der britischen  Bauingenieure verliehen: 

CIBSE Facade Award 2022 / Produkt des Jahres. Immer mehr 

Planer in Großbritannien haben ihr Bewusstsein für die Installation 

von A2-Fassadenbahnen in der Hinterlüftungsebene geschärft, 

um Fassadensysteme umfassend sicher zu machen. Und dass sich 

bei vielen Projekten die Entscheidung für Swiss Made Qualität mit 

exzellenter UV-Resistenz und Wasserdichtigkeit W1 durchsetzt, 

um Gebäudeinvestitionen für Projektentwickler und Bewohner 

langlebig und umfassend sicher zu gestalten.

NEUES VON STAMISOL
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UNTERDACHBAHNEN 
Wasserdicht und atmungsaktiv

Stamisol Verbundmembranen bieten zusammen mit dem 

umfangreichen Zubehörprogramm einen hoch wirksamen, 

zuverlässigen und nachhaltigen Schutz mit System.

Alle Stamisol Dachbahnen mit ETA.

Stamisol – die ersten Unterdachbahnen mit europäisch-techni-

scher Bewertung:

	– für alle Dachklassen im Steildach

	– für wasserdichte oder regensichere Unterdächer 

	– jetzt in der gesamten EU gültig und einsetzbar

* Kann nach Rücksprache mit Naturalia-Bau auch für außerordentliche Beanspruchung freigegeben werden.

** für außerordentliche Beanspruchung.

Produkte Stamisol Advanced Eco Stamisol Extreme DW

Beschreibung
Die wirtschaftliche Membran für hohe Sicherheitsan-
sprüche

Dachmembran mit extrem langer Lebensdauer für an-
spruchsvollste Anwendungen und extreme Witterungsbedin-
gungen

Aufbau Polyestervlies / Polyacrylat Beschichtung  Polyestervlies / Polyacrylat Beschichtung  

Gesamtgewicht 335 g/m2 380 g/m2

Mindestneigung ≥ 15° ≥ 5° (Tonnendach)

Montagetechnik Verkleben oder 2Tape Verkleben

Freibewitterungszeit 12 Monate (für erhöhte Beanspruchung) 24 Monate (für erhöhte Beanspruchung*) 

WAHLWEISE
AUCH 2TAPE 

WAHLWEISE
AUCH 2TAPE 

Produkte Stamisol 
Extreme Pack500

 Stamisol
Advanced Pack350

Stamisol Safe One

Beschreibung
Widerstandsfähigste , homogen verschweißbare 
Unterdachbahn (bis 50 DN), auch im Traufbereich  
einsetzbar sowie wirtschaftlich vorkonfektionierbar

Diffusionsoffene Membran für den Einsatz unter 
Photovoltaikanlagen auf dem Dach

Aufbau Polyestergewebe / PVC-Beschichtung  Glasgewebe mit Elastomer-Beschichtung 

Gesamtgewicht 500 g/m2 350 g/m2 310 g/m2

Mindestneigung ≥ 5° (Tonnendach) ≥ 10° (Tonnendach) ≥ 15°

Montagetechnik
	– Schweißen (auf Anfrage vorkonfektoniert) 
	– Verkleben

Verkleben

Freibewitterungszeit 24 Monate** 12 Monate** 6 Monate (für erhöhte Beanspruchung*) 
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Stamisol Advanced ECO ist die wirtschaftliche Lösung für die 

Umsetzung anspruchsvoller Dachprojekte bei hoch wirksa-

mem Schutz gegen Wettereinflüsse. Mit seiner hochwertigen, 

speziellen Beschichtung sorgt es für hohe Nachhaltigkeit und 

Investitionsschutz des Gebäudes.

Anwendungen
	– Flachgeneigte Dächer ≥ 15°

	– Als Stamisol Unterdach jetzt mit ETA-Zertifizierung

	– Anforderung Unterdach-Kategorien Gebäudehülle Schweiz: 

für erhöhte Beanspruchung

	– Geeignet für PV- und Solar-Anlagen

	– Für belüftete oder unbelüftete Dächer 

	– Besonders für Warmdachkonstruktionen und Aufsparren-

dämmung

	– Zwischensparrendämmung

Vorteile
	– Nachhaltiger Schutz während der gesamten Lebensdauer der 

Abdeckung

	– Dauerhaft UV-resistent

	– Wasser- und schlagregendicht

	– Diffusionsoffen zur kontinuierlichen Restentfeuchtung des 

Baukörpers

	– 10 Jahre Systemgarantie (siehe Seite 50)

Vorteile Verlegung
	– �Für noch schnellere und komfortablere Verlegung jetzt auch 

als Stamisol Advanced ECO 2Tape mit zwei integrierten Kle-

bebändern 80 mm

	– Hohe mechanische Beständigkeit, trittfest für hohe Sicher-

heit bei der Verlegung

	– �Sicheres „Notdachsystem“ mit einer Freibewitterungszeit bis 

zu 12 Monaten bis zur Eindeckung

	– Umfassendes Systemzubehör (Klebstoff, Nageldichtungen, 

Formteile etc.) für die sichere Ausbildung von Details 

	– Direkte Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz, Metall 

und Putz

	– Kompatibel mit allen Dämmstoffen und Baumaterialien (ein-

schließlich Bitumen)

Farben

Blau	

Stamisol Advanced ECO 
Die wirtschaftliche Membran für hohe Ansprüche

(*) 100 % des Wertes erzielt bei Umgebungstemperatur und unter trockenen Verhältnissen. Verklebefestigkeit hängt von den Bedingungen und der Sorgfalt ab, 

die beim Verkleben aufgewendet werden.

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern. Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich 

um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %. Für die Anwendung der Garantie: siehe die geltenden Bedingungen der Garantie-Seite 50.

Stamisol
Advanced ECO

Technische Daten Normen

Träger PET Vlies

Beschichtung  Polyacrylat  

Gesamtgewicht 335 g/m2

Kenndaten der Membran Normen

Reißfestigkeit (längs/quer):
	– Vor Alterung 
	– Nach Alterung 336 Std. UV

385/350 N/5 cm
≥ 95 % vor Alterung

EN 12311-1
EN 12311-1

Nagelausreißfestigkeit (längs/quer) 220/220 N EN 12310-1

SD-Wert 0,07 m EN ISO 12572-C

Widerstand gegen Wasserdurchgang:
	– Vor Alterung
	– Nach Alterung 336 Std. UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928

Kaltbiegeverhalten -30°C EN 1109

Brennverhalten Normen

Euroklasse E EN 13501-1

Verbindungsfestigkeiten Normen

Reißfestigkeit der Verbindungen* 
(5 cm Klebeverbindung Stamcoll N55 oder 
80 mm Klebeverbindung 2TAPE)

Bis zu 100 % der Membranfestigkeit EN 12317-2

Freibewitterung Normen

Wasserdruckprüfung 700 mm EN ISO 20811

Schlagregensicherheit bestanden TU Berlin

Freibewitterungszeit
12 Monate für die Unterdachbahn und die Zubehörteile, dauerhaft UV-resistent.
Bei längerer Freibewitterung ist Rücksprache erforderlich.

Maximale Einsatztemperaturen -40°C/+80°C

eco-bau Bewertung

	– Sehr gut geeignet für Minergie (A-/P-) Eco
	– Entspricht 1. Priorität Eco-BKP

Eco 1

Managementsysteme Normen

Qualität ISO 9001

Umwelt ISO 14001

Zertifizierungen, Labels, Garantien

Garantie 10 Jahre

Verpackung

Bestellnummer Version Rolle Palette

Abm. m2 Anzahl Rollen m2

SSTEC Stamisol Advanced ECO 26 lfm x 2,50 m 65 25 1.625

SSTECTT Stamisol Advanced ECO 2Tape 26 lfm x 2,50 m 65 25 1.625

UDB-A
USB-A

WUFI Listung
www.wufi.de
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Stamisol Extreme DW
Dachmembran mit extrem langer Lebensdauer für anspruchsvollste 

Anwendungen und extreme Witterungsbedingungen

Ursprünglich für den Einsatz im Gebirge konzipiert, erfüllt 

Stamisol Extreme DW gehobenste Ansprüche für den Schutz 

von Dachkonstruktion und Bauwerk: Das Original seit 30 Jah-

ren, das auch nach vielen Jahren Einsatz und als wirksames 

„Notdach“ überzeugt.

Anwendungen
	– Flachgeneigte Steildächer ≥ 5° oder für Tonnendächer

	– Als Stamisol Unterdach jetzt mit ETA-Zertifizierung

	– Anforderung Unterdach-Kategorien Gebäudehülle Schweiz: 

Für erhöhte Beanspruchung. Auf Anfrage auch für außeror-

dentliche Beanspruchung

	– �Geeignet für PV- und Solar-Anlagen

	– Für sämtliche klimatische Bedingungen, einschließlich Hoch-

gebirge

	– Perfekt für die Ausbildung als wasserdichtes Unterdach ohne 

Schalung

	– Belüftete oder unbelüftete Dächer

	– Besonders für Warmdachkonstruktionen und Aufsparren-

dämmung

	– Zwischensparrendämmung

Vorteile
	– Ausgesprochen lange Lebensdauer mit hohem Investitions-

schutz für Dachkonstruktion und Gebäude

	– Dauerhaft UV-resistent (Testzertifikat 10.000 h UV-Strahlen 

senden wir Ihnen gerne auf Anforderung zu)

	– Wasser- und schlagregendicht

	– �Diffusionsoffen zur kontinuierlichen Restentfeuchtung des 

Baukörpers

	– 10 Jahre Systemgarantie (siehe Seite 50)

Vorteile Verlegung
	– Herausragende, mechanische Beständigkeit 

	– Hohe Durchtrittsicherheit auch ohne Schalung (DIN 4426)

	– Wirtschaftliche Verarbeitung als wasserdichtes Unterdach 

durch eigene Systemtechnologie inklusive Garantie 

	– Sicheres „Notdachsystem“ mit einer garantierten Frei

bewitterungszeit bis zu 24 Monaten bis zur Eindeckung

	– Umfassendes Systemzubehör (Klebstoff, Nageldichtungen, 

Formteile etc.) für die sichere Detailausbildung

	– Mit allen Untergründen verträglich

	– Kompatibel mit allen Dämmstoffen und Baumaterialien (ein-

schließlich Bitumen)

	– Direkte Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz, Metall 

und Putz

Farben

(*) 100 % des Wertes erzielt bei Umgebungstemperatur und unter trockenen Verhältnissen. Verklebefestigkeit hängt von den Bedingungen und der Sorgfalt ab, 

die beim Verkleben aufgewendet werden.

Braun

Stamisol
Extreme DW

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern. Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich 

um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %. Für die Anwendung der Garantie, siehe Seite 50. 

Technische Daten Normen

Träger Polyestervlies

Beschichtung  Polyacrylat  

Gewicht der Polyacrylat-Schutzschicht 265 g/m2

 Gesamtgewicht 380 g/m2

Kenndaten der Membran Normen

Reißfestigkeit (längs/quer):
	– �Vor Alterung 
	– �Nach 90 Tagen bei 70°C und 10.000 h UV-Strahlen

520/470 N/5 cm
≥ 95 % vor Alterung

EN 12311-1
Prüfbericht FIW München, 07.05.2019

Nagelausreißfestigkeit (längs/quer) 288/345 N EN 12310-1

SD-Wert ≤ 0,06 m EN ISO 12572-C

Widerstand gegen Wasserdurchgang:
	– �Vor Alterung
	– �Nach 90 Tagen bei 70°C und 10.000 h UV-Strahlen

W1
W1

EN 1928
EN 1928 - Prüfbericht FIW München, 07.05.2019

Kaltbiegeverhalten -30°C EN 1109

Brennverhalten

Euroklasse E EN 13501-1

Verbindungsfestigkeiten

Reißfestigkeit der Verbindungen* 
(5 cm Klebeverbindung Stamcoll N55)

Bis zu 100 %  
der Membranfestigkeit

EN 12317-2

Freibewitterung

Wasserdruckprüfung 800 mm EN ISO 20811

Schlagregensicherheit bestanden TU Berlin

Freibewitterungszeit
24 Monate für die Unterdachbahn und die Zubehörteile, bei längerer Freibewitterung Rücksprache 
erforderlich, dauerhaft UV-resistent.

Maximale Einsatztemperaturen -40°C/+80°C

eco-bau Bewertung

	– ��Sehr gut geeignet für Minergie (A-/P-)Eco
	– ��Entspricht 1. Priorität Eco-BKP

Eco 1

Managementsysteme

Qualität ISO 9001

Umwelt ISO 14001

Zertifizierungen, Labels, Garantien

Garantie 10 Jahre

Verpackung

Bestellnummer Version Rolle Palette

Abm. m2 Anzahl Rollen m2

SSTDW (Braun)   Stamisol Extreme DW 26 lfm x 2,50 m 65 25 1.625

UDB-A
USB-A

WUFI Listung
www.wufi.de
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Stamisol Advanced Pack350 
Hoch belastbare Unterdachbahn für rauhe, klimatische Bedingungen, 

auch verschweißbar

Stamisol Advanced Pack350 ist eine Unterdachbahn für hohe 

Belastungen und bietet einen zuverlässigen, sicheren Schutz 

der Wärmedämmung gegen Regen und Wind, gerade in Regio-

nen mit rauhen klimatischen Bedingungen. 

Anwendungen
	– Steildächer mit einer Mindestneigung ≥ 10° 

	– Als Stamisol Unterdach jetzt mit ETA-Zertifizierung

	– Perfekt für Höhenlagen bis zu ≤ 1.200 m

	– Für alle belüfteten Unterdach-Konstruktionen mit Auf-  oder 

Zwischensparrendämmung auf trittfesten Unterlagen wie 

Schalungen, Holzwerkstoffplatten oder direkt auf Wärme-

dämmungen

Vorteile
	– Zuverlässiger, sicherer Schutz der Wärmedämmung gegen 

Regen und Wind, gerade in Regionen mit rauhen klimatischen 

Bedingungen

	– Wirtschaftlich mit sehr hoher Resistenz gegen UV-Strahlen 

und rauhes Klima

	– Dauerhaft UV-beständig, sodass eine spezielle Konstruktion 

für den UV-Schutz im Traufbereich nicht erforderlich ist

	– Diffusionsoffen zur wirksamen Entfeuchtung und für ein op-

timales Raumklima im Dachausbau

	– Sehr lange Lebensdauer

	– 10 Jahre Systemgarantie (siehe Seite 50)

Vorteile Verlegung
	– Optionale Vorkonfektionierung ab Werk für eine schnelle 

Dachabdichtung auf Anfrage

	– Auch bei niedrigen Temperaturen verschweissbar, verklebbar 

ab 5°C

	– Sicheres „Notdachsystem“ mit einer Freibewitterungszeit bis 

zu 12 Monaten bis zur Eindeckung

	– Umfassendes Systemzubehör (Klebstoff, Nageldichtungen, 

Formteile etc.) für die sichere Detailausbildung

	– Mit allen Untergründen verträglich

	– Hohe Durchtrittsicherheit auch ohne Schalung (DIN 4426)

Farben

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern. Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich 

um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %. Für die Anwendung der Garantie, siehe Seite 50. 

Braun

Stamisol
Advanced Pack350

(*) Richtwerte, die von den in der Werkstatt gefertigten Verbindungen stammen.

Technische Daten Normen

Träger Polyestergewebe 

Beschichtung  Spezialbeschichtung  

 Gesamtgewicht 350 g/m2 EN 13859--/ EN 1849-2

Kenndaten der Membran EN 13859-1/2

Reißfestigkeit (längs/quer):
	– �Vor Alterung 1.300/600 N/5 cm EN 12311-1

Nagelausreißfestigkeit (längs/quer) 190/250 N EN 12310-1

SD-Wert < 1,0 m EN 13859-1

Widerstand gegen Wasserdurchgang W1 EN 1928, Methode A

Kaltbiegeverhalten -40°C EN 1109

Brennverhalten

Euroklasse E EN 13501-1

Verschweißung

Schweißtemperatur ca. 250°C

Verbindungsfestigkeiten

  Reißfestigkeit der Verbindungen *
	– Schweißen mit Heißluftschweißautomat (25 mm)
	– Schweißen mit Handschweißgerät (25 mm)
	– Verkleben STAMCOLL N55 (50 mm)

1.200/1.000 N/5 cm 
700/600 N/5 cm 
700/600 N/5 cm

EN 12317-2 
EN 12317-2 
EN 12317-2

Freibewitterung

Wasserdruckprüfung > 1.500 mm EN ISO 20811

Schlagregensicherheit bestanden TU Berlin

Freibewitterungszeit
12 Monate für die Unterdachbahn und die Zubehörteile, bei längerer Freibewitterung ist Rücksprache 
erforderlich. 

Maximale Einsatztemperaturen -40°C/+80°C

eco-bau Bewertung

	– �Sehr gut geeignet für Minergie (A-/P-) Eco
	– Entspricht 1. Priorität Eco-BKP

Eco 1

Managementsysteme

Qualität ISO 9001

Umwelt ISO 14001

Zertifizierungen, Labels, Garantien

Garantie 10 Jahre

Verpackung

Bestellnummer Version Rolle Palette

Abm. m2 Anzahl Rollen m2

SSTPA3 Stamisol Advanced Pack350 25 lfm x 2,60 m 65 10 650

UDB-A
USB-A

WUFI Listung
www.wufi.de
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Stamisol Extreme Pack500
Widerstandsfähigste, homogen verschweißbare Unterdachbahn (bis 5o DN), 

einsetzbar auch im Traufbereich sowie wirtschaftlich vorkonfektionierbar

Stamisol Extreme Pack500 ist mit seiner extremen Belastbar-

keit auch im Hochgebirge einsetzbar. Neben seiner flexiblen 

Verarbeitung zeichnet sich diese verstärkte Verbundmemb-

ran durch schnelle Realisierung mittels Vorkonfektionierung 

aus.

Anwendungen
	– Flachgeneigte Steildächer ≥ 5° oder Tonnendächer 

	– Als Stamisol Unterdach jetzt mit ETA-Zertifizierung

	– Jetzt auch mit Gütesiegel für Unterdächer mit außerordent-

licher Beanspruchung verliehen von Gebäudehülle Schweiz

	– Für sämtliche klimatische Bedingungen, einschließlich Hoch-

gebirge

	– Alle Eindeckungen (außer unbelüftete Schiefereindeckung)

	– Geeignet für PV- und Solar-Anlagen

	– Verlegung direkt auf Dämmstoffe sowie für alle Dachkonst-

ruktionen geeignet

	– Sogar im Traufbereich bei flachgeneigten Dächern im 

Hochgebirge ohne weitere Schutzmaßnahmen einsetzbar: 

5.000 h UV nach EN 13859-1 (gefordert nach EN lediglich 336 h!)

Vorteile
	– Beständigkeit gegenüber extremen Witterungsbedingungen 

des Hochgebirges

	– Extrem lange Lebensdauer

	– Dauerhaft UV-resistent und diffusionsoffen

	– Außerordentliche mechanische Festigkeit

	– Schlagregenbeständig

	– 10 Jahre Systemgarantie (siehe Seite 50)

Vorteile Verlegung
	– Optionale Vorkonfektionierung ab Werk für eine schnelle 

Dachabdichtung

	– Schweißbar bei allen Außentemperaturen, verklebbar ab 5 °C.

	– Sicheres „Notdachsystem“ mit einer Freibewitterungszeit bis 

zu 24 Monaten bis zur Eindeckung

	– Hohe mechanische Beständigkeit, trittfest für große Sicher-

heit bei der Verlegung

	– Umfassendes Systemzubehör (Klebstoff, Nageldichtungen, 

Formteile etc.) für die sichere Detailausbildung

	– Mit allen Untergründen verträglich

	– Hohe Durchtrittsicherheit auch ohne Schalung (DIN 4426)

Farben

Braun

(*) Richtwerte, die von den in der Werkstatt gefertigten Verbindungen stammen.

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern. Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich 

um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %. Für die Anwendung der Garantie, siehe Seite 50. Stamisol
Extreme Pack500

Technische Daten Normen

Träger Polyestergewebe 

Beschichtung  PVC  

 Gesamtgewicht 500 g/m2

Kenndaten der Membran EN 13859-1

Reißfestigkeit (längs/quer):
	– �Vor Alterung 
	– �Nach Alterung 336 Std. UV

2.500/1.500 N/5 cm
≥ 90 % vor Alterung

EN 12311-1
EN 12311-1

Nagelausreißfestigkeit (längs/quer) 500/800 N EN 12310-1

SD-Wert 0,95 m EN ISO 1931

Widerstand gegen Wasserdurchgang:
	– �Vor Alterung
	– �Nach Alterung 5.000 h UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928 

Kaltbiegeverhalten -40°C EN 1109

Brennverhalten

Euroklasse E EN 13501-1

Verschweißung

Beim Heißluftföhn 20er Düse bei 300 - 320°C

Beim Schweißautomaten Volle Gebläseleistung bei 300 - 320°C, bei 2,7 - 3,0 m/Min. Vorlauf

Verbindungsfestigkeiten

  Reißfestigkeit der Verbindungen *
	– �Schweißen mit Heißluftschweißautomat (25 mm)
	– �Schweißen mit Handschweißgerät (25 mm)
	– �Verkleben STAMCOLL N55 (50 mm)

1.200/1.000 N/5 cm 
700/600 N/5 cm 
700/600 N/5 cm

EN 12317-2 
EN 12317-2 
EN 12317-2

Freibewitterung

Wasserdruckprüfung 2.800 mm EN ISO 20811

Schlagregensicherheit bestanden TU Berlin

Freibewitterungszeit
24 Monate für die Unterdachbahn und die Zubehörteile, bei längerer Freibewitterung ist Rücksprache 
erforderlich. Dauerhaft UV-resistent

Maximale Einsatztemperaturen -40°C/+100°C (siehe Information in Garantie Seite 50)

eco-bau Bewertung

�—  �Sehr gut geeignet für Minergie (A-/P-)Eco
—  ��Entspricht 1. Priorität Eco-BKP

Eco 1

Managementsysteme

Qualität ISO 9001

Umwelt ISO 14001

Zertifizierungen, Labels, Garantien

Garantie 10 Jahre

Verpackung

Bestellnummer Version Rolle Palette

Abm. m2 Anzahl Rollen m2

SSTPA5 Stamisol Extreme Pack500 25 lfm x 2,60 m 65 10 650

UDB-A
USB-A

WUFI Listung
www.wufi.de
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Stamisol Safe One 
Diffusionsoffene Membran für den Einsatz unter 

Photovoltaikanlagen auf dem Dach

Stamisol Safe One bietet mit seiner sehr hohen Temperatur-

beständigkeit bis 250 °C eine hohe Sicherheit unter Photovol-

taik-Modulen. Damit erlangen Sie ausreichende Sicherheitsre-

serven auch bei starker Hitzeeinwirkung für eine zuverlässige 

Dachabdichtung und Wetterschutz mit einer umfassenden 

Garantie von 10 Jahren.

Anwendungen
	– �Flachgeneigte Dächer ≥ 15°

	– �Anforderung Unterdach-Kategorien Gebäudehülle Schweiz: 

Für erhöhte Beanspruchung

	– �Speziell für Photovoltaikanlagen aufgrund Hitzebeständig-

keit bis 250 °C.

Vorteile
	– �Zuverlässige Abdichtung der Gebäudehülle auch bei sehr ho-

her Temperatureinwirkung

	– �Dauerhaft UV-resistent

	– �Nachhaltiger Schutz während der gesamten Lebensdauer der 

Abdeckung

	– �Wasser- und schlagregendicht

	– �Diffusionsoffen zur kontinuierlichen Restentfeuchtung des 

Baukörpers

	– �Umfassende 10 Jahres-Garantie (siehe Seite 50)

Vorteile Verlegung
	– �Komplettsystem aus Membran, perfekt aufeinander abge-

stimmter Verklebung und Zubehör zur Detailausbildung

	– �Anschlussverklebung auch an andere Stamisol Unterdach-

bahnen möglich

	– �Das geringe Gewicht, die hohe Flexibilität und Robustheit 

sowie eine einfache Reinigung und hohe Kratzfestigkeit ma-

chen Stamisol Safe One sehr verlegefreundlich und effizient

	– �Sichere Abdichtung der Gebäudehülle auch im Notfall: UV-be-

ständig, Montage der PV Module muss innerhalb von 6 Mona-

ten erfolgen

Farben

(*) 100 % des Wertes erzielt bei Umgebungstemperatur und unter trockenen Verhältnissen. Verklebefestigkeit hängt von den Bedingungen und der Sorgfalt ab, 

die beim Verkleben aufgewendet werden.

Schwarz	

Stamisol
Safe One

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern.Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich 

um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %. Für die Anwendung der Garantie, siehe Seite 50. 

Technische Daten Normen

Träger Glasgewebe 

Beschichtung  Elastomer  

 Gesamtgewicht 310 g/m2

Rollenbreite 265 cm

Rollenlänge 20 m

Kenndaten der Membran

Reißfestigkeit (längs/quer):
	– �Vor Alterung 
	– �Nach 90 Tagen bei 70°C und 5.000 h UV

1.600/2.000 N/5 cm
1.300/1.300 N/5 cm

EN 13859-2
EN 12311-1

Nagelausreißfestigkeit (längs/quer) 240/240 N EN 12310-1

SD-Wert ≈ 0,18 m EN ISO 12572-C

Widerstand gegen Wasserdurchgang:
	– �Vor Alterung
	– �Nach 90 Tagen bei 70°C und 5.000 h UV

W1
W1

EN 13859/2
EN 1928 

Kaltbiegeverhalten -40°C EN 1109

Brennverhalten

Euroklasse A2-s1,d0 EN 13501-1

Verbrennungswärme PCS < 3,0 MJ/kg EN ISO 1716

Freibewitterungsfähigkeit

Wasserdruckprüfung 700 cm EN ISO 20811

Freibewitterungszeit UV-beständig, Montage der PV-Module muss innerhalb von 6 Monaten erfolgen

Maximale Einsatztemperaturen -40°C/+250°C

eco-bau Bewertung

	– ��Gut geeignet für Minergie (A-/P-) Eco
	– ��Entspricht 2. Priorität Eco-BKP

Eco 2

Managementsysteme

Qualität ISO 9001

Umwelt ISO 14001

Zertifizierungen, Labels, Garantien

Garantie 10 Jahre

Verpackung

Bestellnummer Version Rolle Palette

Abm. m2 Anzahl Rollen m2

SSTSO  Stamisol Safe One 20 lfm x 2,65 m 53 25 1.325

WUFI Listung
www.wufi.de
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FASSADENMEMBRANEN
Wasserführend und atmungsaktiv
Stamisol Verbundmembranen halten aufgrund ihrer einzigartigen 

Beschichtungsformel UV-Strahlen, Feuchtigkeit sowie – teilweise 

auch extremen – Wind- und Wettereinflüssen dauerhaft stand. 

Durch ihre hohe Atmungsaktivität leisten sie einen essentiellen 

Beitrag für die Feuchtigkeits- und Wärmeregulierung im Gebäude 

sowie für die Leistungsfähigkeit der Wärmedämmung. Fassaden-

bahnen mit anspruchsvoller Brandschutzausrüstung wie z.B. 

Stamisol Perform FI (Bs1d0) oder Stamisol Safe One (A2sd0) sor-

gen für maximale Feuersicherheit in der Hinterlüftungsebene.

Stamisol 2Tape

Das integrierte Klebeband in 80 mm Breite gewährleistet nicht 

nur eine extreme Haftung in kompromissloser Stamisol Qualität, 

sondern auch eine herausragende Langlebigkeit sowie Wind- und 

Regendichtigkeit. Mit dem Systemzubehör Stamcoll Tape in den 

entsprechenden Farben lassen sich saubere und homogene Ab-

schlüsse realisieren.

DAS PLUS AN FARBE
	– 2 Farbkollektionen

	– Individuell für Sie entwickelte Designfarben mit Stamisol Color

	– Auch Metallicfarben im Stamisol Designservice möglich

* Wir geben Ihnen gerne Auskunft zu den Bedingungen in puncto Fugenbreiten : +39 0473 499 050

Fassadenmembranen farbig

Produkte Stamisol Advanced FA Pop Stamisol Extreme Color

Beschreibung
Die wirtschaftlichste farbige Membran für Fassaden mit 
farbig gestalteten Fugen

Extrem widerstandsfähige farbige Fassadenmembran für Fas-
saden mit weiten Öffnungen oder transluzente Fassaden

Fugenbreiten  
Für gestalterische Fugen bis zu 50 mm und einem maxima-
len Fugenanteil von 50 %. Für perforierte Bekleidungen 
bis zu 50 % Öffnungsanteil.* 

Für gestalterische Fugen bis zu 100 mm bei gleich großer
Bekleidung. Für perforierte Bekleidungen bis zu 70 % 
Öffnungsanteil.*

Farben

2TAPE 

Fassadenmembranen hoher Brandschutz

Produkte Stamisol Perform FI 2Tape Stamisol Safe One

Beschreibung
Membran für geöffnete Fassaden mit hohem Brandschutz. 
Neu: erhöhte Regensicherheit durch neue Compositformel!

Die erste nicht brennbare, diffusionsoffene Fassadenbahn für 
vorgehängte, hinterlüftete Fassaden

Fugenbreiten  
Für gestalterische Fugen bis zu 30 mm und einem maxima-
len Fugenanteil von 30 %. Für perforierte Bekleidungen 
bis zu 30 % Öffnungsanteil*  

Für gestalterische Fugen bis zu 50 mm und einem maximalen 
Fugenanteil von 50 %. Für perforierte Bekleidungen bis zu  
50 % Öffnungsanteil*

WAHLWEISE
AUCH 2TAPE 

Fassadenmembranen

Produkte Stamisol Advanced FA Stamisol Extreme DW

Beschreibung
UV-resistente Membran für Fassaden mit gestalterischen 
Fugen für nachhaltigen Wetterschutz

Extrem widerstandsfähige Membran für Fassaden mit gestal-
terischen Fugen und anspruchsvollen Bedingungen

Fugenbreiten  
Für gestalterische Fugen bis zu 50 mm und einem maxima-
len Fugenanteil von 50 %. Für perforierte Bekleidungen 
bis zu 50 % Öffnungsanteil.*  

Für gestalterische Fugen bis zu 100 mm bei gleich großer Be-
kleidung. Für perforierte Bekleidungen bis zu 50 % Öffnungs-
anteil.*

WAHLWEISE
AUCH 2TAPE 
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Stamisol Perform FI
Membran mit hohem Brandschutz für geöffnete, hinterlüftete Fassaden mit 

Fugen von bis zu 30 mm und einem Öffnungsanteil von bis zu 30 %

Stamisol Perform FI ist für den Einsatz hinter geschlossenen 

oder offenen, hinterlüfteten Fassaden konzipiert und besticht 

durch seine hohe Brandschutzklassifizierung Bs1d0. Dauer-

hafter Schutz vor Wasser und Wind durch ein umfassendes Sys-

tem sowie Unterstützung für die Leistungsfähigkeit der Däm-

mung. 

Anwendungen
	– ��Klassische Winddichtungsbahn für geschlossene oder geöff-

nete Fassaden mit Fugen bis zu 30 mm

	– �Für alle Arten von Unterkonstruktionen wie Holz, Metall etc.

	– �Geeignet für Fassadenkonstruktionen mit direktem Kontakt 

zur  Wärmedämmung

	– �Wahlweise auch als Stamisol Perform FI 2Tape mit zwei inte-

grierten Klebebändern 80 mm mit extremer Haftung in kom-

promissloser Stamisol Qualität

	– �Ideal auch bei Verlegung bei Feuchtigkeit oder im Winter

Vorteile
	– �Für Gebäude mittlerer Höhe und geöffnete Fassaden mit 

hohen Brandschutzanforderungen

	– �Winddicht (Membran und Verbindungen)

	– �Lang anhaltender, wirksamer Schutz der Wärmedämmung

	– �Minimierung des Kondensationsrisikos durch hohe Atmungs-

aktivität 

	– �10 Jahre Systemgarantie (siehe Seite 50)

Vorteile Verlegung
	– �Einfache, schnelle und daher wirtschaftliche Verlegung mit-

tels Systemverklebung oder Klebebändern Stamcoll Tape

	– �Alternative: Version 2Tape mit integrierten Klebebändern  

80 mm 

	– �Umfangreiches Systemzubehör für hohe Sicherheit in der 

Detailausbildung

	– �Freibewitterungszeit max. 6 Monate

Farben

Bestpreis-Garantie
Alternativ im Programm: Stamisol FI (bisherige Version) für den 

Einsatz hinter geschlossenen oder offenen,  hinterlüfteten Fassa-

den mit Fugen bis zu 15 mm oder bis zu 10 % Öffnungsanteil. Für 

mehr Infos QR-Code scannen:

Schwarz	

(*) 100 % des Wertes erzielt bei Umgebungstemperatur und unter trockenen Verhältnissen. Verklebefestigkeit hängt von den Bedingungen und der Sorgfalt ab, 

die beim Verkleben aufgewendet werden.

Stamisol
Perform FI

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern. Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich 

um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %. Für die Anwendung der Garantie, siehe Seite 50. 

Technische Daten Normen

Träger Compositvlies PES/TPU    

Beschichtung  Polyacrylat  

Gewicht der Polyacrylat-Schutzschicht 50 g/m2

Gesamtgewicht 145 g/m2

Kenndaten der Membran

Reißfestigkeit (längs/quer):
	– �Vor Alterung 
	– �Nach 90 Tagen bei 70°C und 5.000 h UV

280/230 N/5 cm
> 90 % vor Alterung

EN 12311-1

Nagelausreißfestigkeit (längs/quer) 200/220 N EN 12310-1

SD-Wert 0,15 m EN ISO 12572-C

Widerstand gegen Wasserdurchgang:
	– �Vor Alterung
	– �Nach 90 Tagen bei 70°C und 5.000 h UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928 

Kaltbiegeverhalten -40°C EN 1109

Brennverhalten

Euroklasse Bs1d0 EN 13501-1

Verbindungsfestigkeiten

Reißfestigkeit der Verbindungen*  
(5 cm Klebeverbindung STAMCOLL N55 oder 80 mm 
Klebeverbindung 2TAPE)

Bis zu 100 % der Membranfestigkeit EN 12317-2

Freibewitterung

Wasserdruckprüfung > 7000 mm EN ISO 20811

Freibewitterungszeit UV-beständig, Einkleidung muss innerhalb von 6 Monaten erfolgen

Maximale Einsatztemperaturen -40°C/+80°C

eco-bau Bewertung

	– ��Sehr gut geeignet für Minergie (A-/P-)Eco
	– ��Entspricht 1. Priorität Eco-BKP

Eco 1

Managementsysteme

Qualität ISO 9001

Umwelt ISO 14001

Zertifizierungen, Labels, Garantien

Garantie 10 Jahre

Verpackung

Bestellnummer Version Rolle Palette

Abm. m2 Anzahl Rollen m2

SSTPFI Stamisol Perform FI 40 lfm x 2,50 m 100 16 1.600

SSTPFITT Stamisol Perform FI 2Tape 40 lfm x 2,50 m 100 16 1.600

WUFI Listung
www.wufi.de

3736 | STAMISOL DICHTUNG AUSSEN Fassadenbahnen



Stamisol Advanced FA
Die UV-resistente Membran  für geöffnete, hinterlüftete Fassaden mit Fugen 

von bis zu 50 mm und einem Öffnungsanteil von bis zu 50 %*

Stamisol Advanced FA ist für den Einsatz hinter geöffneten, 

hinterlüfteten Fassadenbekleidungen konzipiert. Neben dem 

dauerhaften Schutz vor Wasser, Wind und UV-Strahlen sorgt 

ein umfassendes Systemzubehör für die Ausbildung sicherer 

Gebäudehüllen.

Anwendungen
	– ���Vorgehängte, geöffnete Fassaden*

	– �Für alle Arten von Unterkonstruktionen wie Holz, Metall etc. 

sowie für Fassadenkonstruktionen mit direktem Kontakt zur 

Wärmedämmung

	– �Wahlweise auch als Stamisol Advanced FA 2Tape mit zwei 

integrierten Klebebändern 80 mm mit extremer Haftung in 

kompromissloser Stamisol Qualität

	– �Hohe Sicherheit für den Brandschutz durch Erfüllung der 

Norm RF2

	– �Ideal auch bei Verlegung bei Feuchtigkeit oder im Winter

Vorteile
	– ��Hohe Gestaltungsfreiheit mit lebendiger Optik und besonde-

rer Tiefenwirkung 

	– �Dauerhafte UV-Resistenz

	– �Beständig gegen extreme Windbelastungen durch hohe 

Reißfestigkeit für Material und Verklebung

	– �Dauerhafter, sicherer Schutz vor Wasser und Wind

	– �Hält die Wärmedämmung über langen Zeitraum intakt

	– �Minimierung des Kondensationsrisikos durch hohe Atmungs

aktivität

	– �10 Jahre Systemgarantie (siehe Seite 50)

	– �20 Jahre Systemgarantie auf Anfrage

Vorteile Verlegung
	– �Einfache, schnelle und daher wirtschaftliche Verlegung 

	– �Systemverklebung auf alle Tragkonstruktionen oder mit Kle-

bebändern Stamcoll Tape

	– �Alternative: Version 2Tape mit integrierten Klebebändern 

80 mm

	– �Umfangreiches Systemzubehör für hohe Sicherheit in der De-

tailausbildung

	– �Schutz der Gebäudehülle auch im Notfall: 12 Monate bewitte-

rungsfähig und UV-resistent bis zur endgültigen Bekleidung

Farben

(*) Ein Anruf für gemeinsame Planungssicherheit in puncto Fu-

genbreite: +39 0473 499 050

(*) 100 % des Wertes erzielt bei Umgebungstemperatur und unter trockenen Verhältnissen. Verklebefestigkeit hängt von den Bedingungen und der Sorgfalt ab, 

die beim Verkleben aufgewendet werden.

Schwarz	

Stamisol
Advanced FA

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern. Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich 

um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %. Für die Anwendung der Garantie, siehe Seite 50. 

Technische Daten Normen

Träger Faservlies Polyester    

Beschichtung  Polyacrylat  

Gewicht der Polyacrylat-Schutzschicht 215 g/m2

Gesamtgewicht 285 g/m2

Kenndaten der Membran

Reißfestigkeit (längs/quer):
	– �Vor Alterung 
	– �Nach 90 Tagen bei 70°C und 5.000 h UV

280/280 N/5 cm
≥ 90 % vor Alterung

EN 13859-2
EN 12311-1
EN 12311-1

Nagelausreißfestigkeit (längs/quer) 200/200 N EN 12310-1

SD-Wert 0,05 m EN ISO 12572-C

Widerstand gegen Wasserdurchgang:
	– �Vor Alterung
	– �Nach 90 Tagen bei 70°C und 5.000 h UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928 

Widerstand gegen Luftdurchgang ca. 0,048 m3/h/m2 EN 12114

Kaltbiegeverhalten -30°C EN 1109

Brennverhalten

Euroklasse E EN 13501-1

Verbindungsfestigkeiten

Reißfestigkeit der Verbindungen*  
(5 cm Klebeverbindung STAMCOLL N55 oder 80 mm 
Klebeverbindung 2TAPE)

Bis zu 100 % der Membranfestigkeit EN 12317-2

Freibewitterung

Wasserdruckprüfung 800 mm EN ISO 20811

Freibewitterungszeit
12 Monate für die Fassadenbahn und die Zubehörteile, bei längerer Freibewitterung Rücksprache 
erforderlich, dauerhaft UV-resistent

Maximale Einsatztemperaturen -40°C/+80°C

eco-bau Bewertung

	– ��Sehr gut geeignet für Minergie (A-/P-)Eco
	– ��Entspricht 1. Priorität Eco-BKP

Eco 1

Managementsysteme

Qualität ISO 9001

Umwelt ISO 14001

Zertifizierungen, Labels, Garantien

Garantie 10 Jahre

Verpackung

Bestellnummer Version Rolle Palette

Abm. m2 Anzahl Rollen m2

SSTFA Stamisol Advanced FA 26 lfm x 2,50 m 65 25 1.625

SSTFATT Stamisol Advanced FA 2TAPE 26 lfm x 2,50 m 65 25 1.625

WUFI Listung
www.wufi.de
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Stamisol Extreme DW
Extrem widerstandsfähige Membran für geöffnete, hinterlüftete Fassaden mit 

Fugen von bis zu 100 mm und einem Öffnungsanteil von bis zu 50 %*

Stamisol Extreme DW, auch für den Einsatz hinter weit geöff-

neten Bekleidungen, hält als Premium-Fassadenbahn ext-

remsten Bedingungen stand. Die besondere Beschichtung ge-

währleistet dauerhaften Schutz vor Wasser, Wind und 

UV-Strahlen sowie eine lange Leistungsfähigkeit der Dämmung.

Anwendungen
	– Vorgehängte, weit geöffnete Fassaden*

	– Für alle Arten von Unterkonstruktionen wie Holz, Metall etc.

	– Perfekt für Fassadenkonstruktionen mit direktem Kontakt 

zur Wärmedämmung

	– Hohe Sicherheit für den Brandschutz durch Erfüllung der 

Norm RF2

Vorteile
	– Dauerhafte UV-Resistenz bei sicherem Schutz vor Wasser und 

Wind auch unter extremen Bedingungen wie z.B. im Hoch-

gebirge

	– Doppelte UV-Sicherheit: Auch 10.000h UV-Test mit W1 er-

folgreich absolviert**

	– Maximale Gestaltungsfreiheit durch hohen Öffnungsanteil, 

lebendige Optik und besondere Tiefenwirkung

	– Beständig gegen extreme Windbelastungen durch hohe 

Reißfestigkeit für Material und Verklebung

	– Hält die Wärmedämmung über langen Zeitraum intakt

	– Minimierung des Kondensationsrisikos durch hohe Atmungs-

aktivität

	– 10 Jahre Systemgarantie (siehe Seite 50)

	– 20 Jahre Systemgarantie auf Anfrage

Vorteile Verlegung
	– Einfache, schnelle und daher wirtschaftliche Verlegung 

	– Systemverklebung auf allen Tragkonstruktionen 

	– Umfangreiches Systemzubehör (Klebstoff, Nageldichtungen, 

Formteile etc.) für hohe Sicherheit in der Detailausbildung

	– Sichere Abdichtung der Gebäudehülle auch im Notfall: bis zu 

24 Monate bewitterungsfähig und UV-resistent bis zur end-

gültigen Bekleidung

Farben

(*) Ein Anruf für gemeinsame Planungssicherheit in puncto Fu-

genbreite: +39 0473 499 050

(**) Nach EN 13859/-2 müssen Fassadenbahnen mindestens 

5.000h UV-Dauerbestrahlung und einen anschließenden 

W1-Test bestehen.
(*) 100 % des Wertes erzielt bei Umgebungstemperatur und unter trockenen Verhältnissen. Verklebefestigkeit hängt von den Bedingungen und der Sorgfalt ab, 

die beim Verkleben aufgewendet werden.

Schwarz	

Stamisol
Extreme DW

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern. Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich 

um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %. Für die Anwendung der Garantie, siehe Seite 50. 

Technische Daten Normen

Träger Polyestervlies    

Beschichtung  Polyacrylat  

Gewicht der Polyacrylat-Schutzschicht 265 g/m2

Gesamtgewicht 380 g/m2

Kenndaten der Membran EN 13859-1

Reißfestigkeit (längs/quer):
	– �Vor Alterung 
	– �Nach 90 Tagen bei 70°C und 5.000 h UV
	– �Nach 90 Tagen bei 70°C und 10.000 h UV

520/470 N/5 cm
≥ 95 % vor Alterung
W1

EN 12311-1
EN 12311-1
Prüfbericht FIW München, 07.05.2019

Nagelausreißfestigkeit (längs/quer) 288/345 N EN 12310-1

SD-Wert ≥ 0,06 m EN ISO 12572-C

Widerstand gegen Wasserdurchgang:
	– �Vor Alterung
	– �Nach 90 Tagen bei 70°C und 10.000 h UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928 – Prüfbericht FIW München, 07.05.2019

Kaltbiegeverhalten -30°C EN 1109

Brennverhalten

Euroklasse E EN 13501-1

Verbindungsfestigkeiten

Reißfestigkeit der Membranverbindungen* 
(5 cm Klebeverbindung Stamcoll N55)

Bis zu 100 % der Membranfestigkeit EN 12317-2

Freibewitterung

Wasserdruckprüfung 800 mm EN ISO 20811

Schlagregensicherheit bestanden TU Berlin

Freibewitterungszeit
24 Monate für die Fassadenbahn und die Zubehörteile, bei längerer Freibewitterung Rücksprache 
erforderlich, dauerhaft UV-resistent.

Maximale Einsatztemperaturen -40°C/+80°C

eco-bau Bewertung

	– �Gut geeignet für Minergie (A-/P-)Eco
	– ��Entspricht 2. Priorität Eco-BKP

Eco 2

Managementsysteme

Qualität ISO 9001

Umwelt ISO 14001

Zertifizierungen, Labels, Garantien

Garantie 10 Jahre

Verpackung

Bestellnummer Version Rolle Palette

Abm. m2 Anzahl Rollen m2

SSTDWBLACK (Schwarz) Stamisol Extreme DW 26 lfm x 2,50 m 65 25 1.625

WUFI Listung
www.wufi.de
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Stamisol Advanced FA POP
Die wirtschaftlichste farbige Membran für geöffnete, hinterlüftete Fassaden 

mit Fugen von bis zu 50 mm und einem Öffnungsanteil von bis zu 50 %* 

Das Einstiegsprodukt für kreative Fassadengestaltung, das 

auf Fassadenprojekte mit beschränktem Budget abgestimmt 

ist. Natürlich auch in bewährter Stamisol Top-Qualität, dazu 

eine aktuelle Farbkollektion und integrierte Klebebänder 

2Tape für einfache, schnelle Verlegung.

Anwendungen
	– Zuverlässige Abdichtung für eine farbige Fassadengestal-

tung in der zweiten Ebene

	– Für Fassadenprojekte mit gestalterischem oder individuellem 

Anspruch, die jedoch sehr wirtschaftlich realisiert werden 

müssen.

	– Mit zwei integrierten Klebebändern 80 mm mit extremer Haf-

tung in kompromissloser Stamisol Qualität

	– Ideal auch für Verlegungen bei Feuchtigkeit oder im Winter

Vorteile
	– Farbpalette mit 7 aktuellen Farben

	– Dauerhafte Resistenz gegenüber UV-Strahlen und Wärme

	– Zuverlässiger Schutz vor Wasser und Wind mit hoher Lang-

lebigkeit 

	– Hohe Diffusionsoffenheit für ein optimales Gebäudeklima

	– Systemlösung inkl. komplettem Zubehör

	– Umfassende 10 Jahres-Garantie (siehe Seite 50)

(*) Ein Anruf für gemeinsame Planungssicherheit in puncto Fu-

genbreite oder Öffnungsanteil: Tel. +39 0473 499 050

Vorteile Verlegung
	– Einfache, schnelle und sehr wirtschaftliche Verlegung mittels 

integrierter Klebebänder

	– Umfangreiches Systemzubehör (farbige Klebebänder, Nagel-

dichtungen, Formteile etc.) für hohe Sicherheit in der Detail-

ausbildung

	– Abdichtung der Gebäudehülle im Notfall: bis zu 12 Monate 

bewitterungsfähig und UV-resistent bis zur endgültigen Be-

kleidung

Farben

Technisch bedingt können die gedruckten Farben von den realen  

Farbtönen der Stamisol Advanced FA POP Kollektion abweichen 

(Originalmuster auf Anfrage verfügbar) und haben rein informa-

tiven Charakter.

(*) 100 % des Wertes erzielt bei Umgebungstemperatur und unter trockenen Verhältnissen. Verklebefestigkeit hängt von den Bedingungen und der Sorgfalt ab, 

die beim Verkleben aufgewendet werden.

Zitrone 	 6017197

Enzian 	 6017186

Alpin 	 6017178

Geißblatt 	6020199

Elfenbein 	6017169

Bordeaux 6017161

Weiß 	 6019573

Systemzubehör: Stamcoll Tape

Stamisol
Advanced FA POP

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern.Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich 

um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %. Für die Anwendung der Garantie, siehe Seite 50. 

Technische Daten Normen

Träger Faservlies Polyester    

Beschichtung  Polyacrylat  

Gewicht der Polyacrylat-Schutzschicht 215 g/m2

Gesamtgewicht 285 g/m2

Kenndaten der Membran EN 13859-2

Reißfestigkeit (längs/quer):
	– �Vor Alterung 
	– �Nach 90 Tagen bei 70°C und 5.000 h UV

280/280 N/5 cm
≥ 90 % vor Alterung

EN 12311-1
EN 12311-1

Nagelausreißfestigkeit (längs/quer) 200/200 N EN 12310-1

SD-Wert 0,05 m EN ISO 12572-C

Widerstand gegen Wasserdurchgang:
	– Vor Alterung
	– Nach 90 Tagen bei 70°C und 5.000 h UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928

Kaltbiegeverhalten -30°C EN 1109

Brennverhalten

Euroklasse E EN 13501-1

Verbindungsfestigkeiten

Reißfestigkeit der Verbindungen*  
(5 cm Klebeverbindung STAMCOLL N55 oder 80 mm 
Klebeverbindung 2TAPE)

Bis zu 100 % der Membranfestigkeit EN 12317-2

Freibewitterung

Wasserdruckprüfung 800 mm EN ISO 20811

Freibewitterungszeit
12 Monate für die Fassadenbahn und die Zubehörteile, bei längerer Freibewitterung Rücksprache 
erforderlich, dauerhaft UV-resistent.

Maximale Einsatztemperaturen -40°C/+80°C

eco-bau Bewertung

	– �Sehr gut geeignet für Minergie (A-/P-) Eco
	– ��Entspricht 1. Priorität Eco-BKP

Eco 1

Managementsysteme

Qualität ISO 9001

Umwelt ISO 14001

Zertifizierungen, Labels, Garantien

Garantie 10 Jahre

Verpackung

Bestellnummer Version Rolle Palette

Abm. m2 Anzahl Rollen m2

SSTFATTPOP Stamisol Advanced FA POP 2Tape 26 lfm x 2,50 m 65 25 1.625

WUFI Listung
www.wufi.de
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Stamisol Extreme Color
Extrem widerstandsfähige farbige Membran für geöffnete, hinterlüftete 

Fassaden mit Fugen von bis zu 100 mm und einem Öffnungsanteil von bis zu 

70 %* sowie auch für transluzente Fassaden

Stamisol Extreme Color schafft mit seiner umfassenden Farb

kollektion besondere Gestaltungsakzente und eine attraktive 

Tiefenwirkung hinter weit geöffneten Fassaden wie Holz, 

Streckmetall, Gittergewebe, Faserzementplatten oder trans-

parenten Bekleidungen in Polycarbonat oder Glas.

Anwendungen
	– Bekleidungen mit sehr weiten Öffnungen*

	– Transparente, vorgehängte Fassaden wie z.B. Polycarbonat 

oder Glas*

	– Für alle Arten von Unterkonstruktionen wie Holz, Metall etc.

Vorteile
	– Maximale Gestaltungsfreiheit durch breites Farbspektrum, 

hohen Öffnungsanteil*, dynamische Optik und besondere 

Tiefenwirkung

	– Herausragende, dauerhafte UV-Resistenz bei sicherem 

Schutz vor Wasser und Wind, auch unter anspruchsvollsten 

Bedingungen

	– Beständig gegen extreme Windbelastungen durch hohe 

Reißfestigkeit für Material und Verklebung

	– Optional mit hohem Brandschutz als Stamisol Extreme Color 

HI-FR

	– 10 Jahre Systemgarantie (siehe Seite 50)

	– 20 Jahre Systemgarantie auf Anfrage

(*) Öffnungsanteil Stamisol Extreme Color 70 %, Stamisol Extreme 

Color HI-FR 50 %.

Ein Anruf für gemeinsame Planungssicherheit in puncto Fugen-

breite oder Transparenz: Tel. +39 0473 499 050

Vorteile Verlegung
	– Einfache, schnelle und sehr wirtschaftliche Verlegung mittels 

integrierter Klebebänder

	– Umfangreiches Systemzubehör (farbige Klebebänder, Nagel-

dichtungen, Formteile etc.) für hohe Sicherheit in der Detail-

ausbildung

	– Abdichtung der Gebäudehülle im Notfall: bis zu 12 Monate 

bewitterungsfähig und UV-resistent bis zur endgültigen Be-

kleidung

Farben

Stamisol Designservice

Zusätzliche Trendfarben oder individuelle Designfarben (auch in 

Metallic!) optional ab 1.300 m2 realisierbar!

(**) Auch erhältlich als Version Stamisol Extreme Color HI-FR mit 

Brandschutzklassifizierung Euroclass Bs2d0.

Technisch bedingt können die gedruckten Farben von den realen 

Farbtönen der Stamisol Extreme Color Kollektion abweichen 

(Originalmuster auf Anfrage verfügbar) und haben rein informa-

tiven Charakter. 

Kohle**	 10231

Aubergine	 08114

Geißblatt	 08109Granit	 08119

Eisen	 08116

Weiß           10325	Orange       08124	

Rot	 10390

2TAPE Stamisol
Extreme Color

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern.Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich 

um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %. Für die Anwendung der Garantie, siehe Seite 50. 

Technische Daten
Stamisol Extreme Color

Technische Daten
Stamisol Extreme Color HI-FR

Normen

Träger Polyacryl   Polyacryl

Beschichtung  PES/Glas/PES PES/Glas/PES  

Gesamtgewicht 440 g/m2 800 g/m2

Kenndaten der Membran EN 13859-2

Reißfestigkeit (längs/quer):
	– Vor Alterung 
	– Nach 90 Tagen bei 70 °C und 5.000 h UV

380/380 N/5 cm
300/300 N/5 cm

400/400 N/5 cm
340/340 N/5 cm

EN 12311-1

Nagelausreißfestigkeit (längs/quer) 280/280 N 330/330 N EN 12310-1

SD-Wert ≈ 0.05 m ≈ 0.12 m EN ISO 12572-C

Widerstand gegen Wasserdurchgang:
	– Vor Alterung
	– Nach 90 Tagen bei 70 °C und 5.000 h UV

W1
W1

W1
W1

EN 1928
EN  1928

Kaltbiegeverhalten -30 °C -30 °C EN 1109

Brennverhalten

Euroklasse E Bs2d0 EN 13501-1

Zusätzliche Informationen

Wasserdruckprüfung > 600 mm > 600 mm EN ISO 20811

Freibewitterungszeit
24 Monate für die Fassadenbahn und die Zubehörteile, bei längerer Freibewitterung Rücksprache 
erforderlich, dauerhaft UV-resistent

Maximale Einsatztemperaturen - 40°C/+ 80°C -40°C/+80°C

eco-bau Bewertung

	– �Gut geeignet für Minergie (A-/P-) Eco
	– �Entspricht 2. Priorität Eco-BKP

Eco 2

Managementsysteme

Qualität ISO 9001

Umwelt ISO 14001

Lieferzeit/-bedingungen

4-6 Wochen 4-6 Wochen

Zertifizierungen, Labels, Garantien

Garantie 10 Jahre

Verpackung

Bestellnummer Version Rolle Palette

Abm. m2 Anzahl Rollen m2

SSTCOL01 Extreme Color 26 lfm x 2,50 m 65 12 780

SSTCOL02 Extreme Color 26 lfm x 2,50 m 65 12 780

SSTCOLHIFR01 Extreme Color 26 lfm x 2,50 m 65 12 780

SSTCOLHIFR02 Extreme Color 26 lfm x 2,50 m 65 12 780

	

WUFI Listung
www.wufi.de
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Stamisol Safe One
Erste nicht brennbare, diffusionsoffene Membran für Fassaden mit 

gestalterischen Fugen von bis zu 50 mm und einem Öffnungsanteil 

von bis zu 50 %*

Stamisol Safe One eröffnet neue Gestaltungsoptionen für ge-

öffnete Fassaden mit höchsten Brandschutz-Anforderungen 

wie Gebäude >11 m, Spitäler, Altenheime, Reha-Zentren, Ver-

kehrsbauten, Schulen sowie verdichtetes Bauen und Aufsto-

ckungen.

Anwendungen
	– Für höchste Brandschutzanforderungen: Erfüllt die seit 

01.01.2017 gültige VKF/AEAI Brandschutzvorschrift „Ver-

wendung von Baustoffen“ für Gebäude > 11 m

	– Zertifiziert VKF 6q.3 bzw. Euroclass A2s1d0

	– Schützt zuverlässig vor einer Brandausbreitung in der Hinter-

lüftungsebene

	– Auch für Photovoltaikfassaden aufgrund Hitzebeständigkeit 

bis 250 °C.

Vorteile
	– Zuverlässige Abdichtung der Gebäudehülle bei maximalem 

Brandschutz

	– Vollkommen neue Gestaltungsoptionen für vorgehängte, 

hinterlüftete Fassaden mit hoher Feuersicherheit

	– Vermindert entscheidend den konstruktiven Aufwand für 

Planung und Konstruktion bei Fassaden mit hohen Brand-

schutzanforderungen

	– Vielfach ist der Einsatz von Brandschutzriegel verzichtbar

	– Einsatz von wirtschaftlicheren und leichteren Bekleidungen 

möglich

	– Die hohe Diffusionsoffenheit vermindert das Kondensations-

risiko, hält somit die Wärmedämmung langfristig intakt und 

sorgt für ein angenehmes Raumklima

	– Umfassende 10 Jahres-Garantie (siehe Seite 50)

Vorteile Verlegung
	– Komplettsystem aus Fassadenmembran, perfekt aufeinan-

der abgestimmter Verklebung und Zubehör zur Detailaus-

bildung

	– Das geringe Gewicht, die hohe Flexibilität und Robustheit 

sowie eine einfache Reinigung und hohe Kratzfestigkeit ma-

chen Stamisol Safe One sehr verlegefreundlich und effizient

	– Sichere Abdichtung der Gebäudehülle auch im Notfall: UV-be-

ständig, Einkleidung muss innerhalb von 6 Monaten erfolgen.

Farben

Videos

(*) Ein Anruf für gemeinsame Planungssicherheit in puncto Fu-

genbreite oder Öffnungsanteil: Tel. +39 0473 499 050

(**) 100 % des Wertes erzielt bei Umgebungstemperatur und unter trockenen Verhältnissen. Verklebefestigkeit hängt von den Bedingungen und der Sorgfalt 

ab, die beim Verkleben aufgewendet werden.

Schwarz	

Stamisol
Safe One

Die Angaben zur Aufmachung unserer Produkte haben informativen Charakter und können sich ändern.Bei den o.g. mechanischen Eigenschaften handelt es sich 

um Mittelwerte mit einer Toleranz von 10 %. Für die Anwendung der Garantie, siehe Seite 50. 

Technische Daten Normen

Träger Glasgewebe    

Beschichtung  Elastomer  

Gesamtgewicht 310 g/m2

Rollenbreite 265 cm

Rollenlänge 20 m

Kenndaten der Membran

Reißfestigkeit (längs/quer):
	– Vor Alterung 
	– Nach 90 Tagen bei 70°C und 5.000 h UV

1.400/1.400 N/5 cm
1.300/1.300 N/5 cm

EN 13859-2
EN 12311-1

Nagelausreißfestigkeit (längs/quer) 240/240 N EN 12310-1

SD-Wert < 0,2 m EN ISO 12572-C

Widerstand gegen Wasserdurchgang:
	– Vor Alterung
	– Nach 90 Tagen bei 70°C und 10.000 h UV

W1
W1

EN 13859/2
EN 1928

Brennverhalten

Euroklasse A2s1d0 EN 13501-1

Verbrennungswärme PCS < 3,0 MJ/kg EN ISO 1716

Freibewitterungsfähigkeit

Wasserdruckprüfung 700 mm EN ISO 20811

Freibewitterungszeit UV-beständig, Einkleidung muss innerhalb von 6 Monaten erfolgen

Maximale Einsatztemperaturen -40°C/+250°C

eco-bau Bewertung

	– �Gut geeignet für Minergie (A-/P-)Eco
	– �Entspricht 2. Priorität Eco-BKP

Eco 2

Managementsysteme

Qualität ISO 9001

Umwelt ISO 14001

Zertifizierungen, Labels, Garantien

Garantie 10 Jahre

Verpackung

Bestellnummer Version Rolle Palette

Abm. m2 Anzahl Rollen m2

SSTSO Stamisol Safe One 20 lfm x 2,65 m 53 25 1325

WUFI Listung
www.wufi.de
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ZUBEHÖR 
Für Dach- und Fassadenbelegung

Für Verlegung Unterdach Für Verlegung Fassade

Beschreibung/Verpackung Referenz

Dachfenstermanschette

  
Set mit 4 zusammenfügbaren Teilen für sämtliche 
Dachfenstergrößen und Hersteller (bis 190/190 cm)

SDFM

Eckstücke für Aufbordungen an Kaminen/Dachfenstern

Beutel mit 4 Stück
20 Beutel im Karton

SECST

Anschlussbahn, diffusionsoffen

Rollen zu 20 lfm
Breite 40 cm
2 Rollen im Karton

SANBA

Dunstrohranschluss

Einzelstück ø 90 mm - 150 mm
10 Stück im Karton

SDURA

Dunstrohreinfassung

Einzelstück, ø 70 -150 mm
4 Stück im Karton

SDUREG

NEU: Einzelstück, ø 70 -115 mm
4 Stück im Karton

SDURE

Rundkaminanschluss

Bei Bestellung den  
Rundkamindurchmesser angeben

ø ab 90 mm
Einzelstück

SRUKA

ø 160 - 550 mm
Einzelstück

SRUKAG

Kabelleerrohr-Manschette

5 Stück im Beutel ,10 Stück im Karton 
Format  160 x 160 mm

Für Leerrohre  
ø min. 15 mm, max. 25 
mm

SKLRM

Butylklebeband

5 Stück im Karton 
Rolle mit 30 lfm 
Breite 50 mm

SBKB

70

170

390

ø 65 mm

390

290

290

290

160
ø 20

160

Beschreibung/Verpackung Referenz

Stamcoll Tape Schwarz

  

Rolle mit 25 lfm, Breite 80 mm, 3 Rollen im Karton

Verlegung: Stamisol Perform FI, Stamisol Advanced 
FA, Stamisol Extreme DW (Fassade)
Stamcoll Tape Schwarz SKT000

Stamcoll Tape FA POP

Rolle mit 25 lfm, Breite 80 mm, 3 Rollen im Karton 
Verlegung: Stamisol Advanced FA Pop Farben

Stamcoll Tape Elfenbein STKT010

Stamcoll Tape Citrone SKT012

Stamcoll Tape Bordeaux SKT014

Stamcoll Tape Alpin SKT016

Stamcoll Tape Enzian SKT018

Dichtungen

1 . Fassadendichtung
Rollen mit 400 Stück
Format: 50 x 50 x 4 mm, 6 Rollen im Karton

SNADI

2 . Dichtungen
Rollen mit 177 Stück
Format: 80 x 60 x 6 mm, 5 Rollen im Karton

SNADXL

3 . Dichtungen – XL-Version
Rollen mit 132 Stück
Format: 80 x 80 x 6 mm, 4 Rollen im Karton

SNADXXL

4 . Dichtungsband – XL-Version
Rollen mit 15 lfm
Format: 70 x 4,5 mm, 4 Rollen im Karton

SNADBXL

5 . Dichtungsband L
Rollen mit 20 lfm
Format: 60 mm, 16 Rollen im Karton

SNADKB

Kleber Stamcoll AS

Kartusche 310 ml
20 Stück im Karton
Reichweite pro 310 ml Kartusche
ca. 8 lfm bei ca. 8 mm Raupe

SKAKL

Kleber Stamcoll N55

Dose 1,9 l (1,7 kg) - 4 Stück im Karton
Verbrauch: ca. 40 g/lfm bei  
5 cm Applikationsbreite

SKOKL

Gebinde 5 l (4,5 kg)
Verbrauch: ca. 40 g/lfm bei  
5 cm Applikationsbreite

SKOKL4

Kleber Stamcoll Safe

Kartusche 310 ml - 20 Stück im Karton 
Reichweite pro 310 ml Kartusche 
ca. 8 lfm bei ca. 8 mm Raupe

SKASAFE

1 42 53

390

390

780

ø 65
780
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Die Fa. Serge Ferrari AG (folgend Garantiegeber genannt) 

erklärt gegenüber den jeweiligen Unternehmen (folgend 

Garantienehmer genannt) nachstehende Garantie:

1. Produkt

Die Garantie umfasst folgende Produkte in deren im techni-

schen Datenblatt und in der Produktbroschüre vorgesehenen 

Anwendungen in der Europäischen Union, Norwegen und in 

der Schweiz: Stamisol Safe One, Stamisol Extreme DW, Stami-

sol Extreme DW 2Tape, Stamisol Advanced ECO, Stamisol Ad-

vanced ECO 2Tape, Stamisol Extreme Pack, Stamisol Advanced 

Pack350, Stamisol Extreme Pack500, Stamisol Advanced FA, 

Stamisol Advanced FA 2TAPE, Stamisol Advanced FA POP 2Tape, 

Stamisol FI, Stamisol Perform FI, Stamisol Perform FI 2Tape, Sta-

misol Extreme Color, Stamisol Extreme Color HI-FR und Stamisol 

Perform SD 70.

Die 10 Jahresgarantie gilt auch für Photovoltaik- und Solar-

anlagen, wenn der Lüftungsabstand zwischen dem Produkt 

Stamisol und der Photovoltaik- oder Solaranlage nicht 60 mm 

unterschreitet bzw., sofern in anderen Bestimmungen höhere 

Abstände gefordert werden, diese jeweiligen Abstände, und 

auch die sonstigen Verlegerichtlinien des Produktes Stamisol, 

die Sie zusammen mit dieser Ware erhalten haben, eingehalten 

werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sichergestellt werden 

muss, dass eine Aufheizung der Membran auf 100°C, dann al-

lerdings nur für max. 20 Tage pro Jahr und 2 Std. pro Tag, nicht 

überschritten werden darf. Die maximale Spitzentemperatur 

von 100°C darf nicht überschritten werden. Sollte ein Garantie-

fall durch Überhitzung und somit Zerstörung der Membran ein-

treten, ist Voraussetzung für jedwede Garantieleistungen unse-

res Hauses, dass der Garantienehmer nachweist, dass sich seine 

Photovoltaik- bzw. Solaranlage max. im zuvor genannten Um-

fang erwärmt hat, d.h. eine Zerstörung unseres Materials durch 

zu hohe Temperaturen in der Photovoltaik- bzw. Solaranlage 

ausgeschlossen ist. Ausschließlich für Stamisol Safe One gelten 

die folgenden Parameter: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 

dass sichergestellt werden muss, dass eine Aufheizung unserer 

Membran Stamisol Safe One auf 250°C, dann allerdings nur für 

max. 20 Tage pro Jahr und 12 Stunden pro Tag, nicht überschrit-

ten werden darf. Die maximale Spitzentemperatur von 250°C 

darf nicht überschritten werden.

Der Einsatz von Stamisol FI in Verbindung mit Photovoltaik- und 

Solaranlagen ist nicht geeignet.

2. Garantie

Der Garantiegeber sichert zu, dass die Eigenschaften der vor-

genannten Produkte dem allgemein anerkannten Stand der 

Technik sowie den bei Auslieferung jeweils gültigen technischen 

Werten entsprechen. Die Produkte sind je nach Typ als Dampf-

bremsen oder diffusionsoffene Fassadenbahnen und Unter-

dachbahnen einzusetzen.

3. Garantiezeit

Die Gewährleistungsfrist beträgt – soweit individuell nicht kür-

zere Fristen vereinbart sind – so lange, wie der Garantienehmer 

für seine Werkleistung nach VOB bzw. BGB einzustehen hat, 

längstens jedoch 10 Jahre ab Lieferung.

Garantieschäden sind dem Garantiegeber unverzüglich, d.h. 

spätestens 3 Wochen nach dem Bekanntwerden des Mangels 

per eingeschriebenem Brief zu melden. Für ersetzte oder repa-

rierte Teile beginnt keine neue Garantiefrist zu laufen. Für diese 

gilt vielmehr die für die ursprüngliche Lieferung fortlaufende 

Garantiefrist weiter.

4. Voraussetzungen der Inanspruchnahme der Garantie

Die Garantie setzt eine einwandfreie, dem Stand der Technik 

entsprechende Werkleistung des Garantienehmers voraus, hier-

zu zählt eine Einhaltung der Verlegeanweisungen des Garantie-

gebers, die dem Material beiliegen. Die Verlegung muss durch 

eine Fachfirma ausgeführt sein. 

5. Haftungsumfang

Sofern der Garantienehmer wegen der Fehlerhaftigkeit des ein-

gebauten Materials oder wegen eines Beratungsfehlers (bei-

spielsweise eine fehlerhafte Verlegeanleitung) des Garantiege-

bers gegenüber dem Bauherrn im Schadensfalle haftbar ist, so 

	– stellt der Garantiegeber das zur Schadensbeseitigung erfor-

derliche Ersatzmaterial einschließlich Einbauzubehör kos-

tenlos frei Baustelle zur Verfügung,

	– übernimmt der Garantiegeber auch die Kosten der Wieder

herstellung (Ausbau- und Einbaukosten des Materials) der 

Funktionsfähigkeit des Daches auf der Grundlage der orts

üblichen Baustellenlöhne

	– ersetzt der Garantiegeber Folgeschäden, sofern diese durch 

Material oder Beratungsfehler bedingt entstanden sind, al-

lerdings nur dann,

	– wenn derartige Schäden durch einen wesentlichen Mangel 

des Produkts, der dessen Gebrauchstauglichkeit erheblich 

beeinträchtigt hat

	– sowie auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen 

sind. Die Haftung für solche Folgeschäden ist auf Ersatz des 

Schadens am Bauwerk, zu dessen Schutz das Produkt be-

stimmt ist, beschränkt.

6. Schadensabwicklung

Dem Garantiegeber ist vor Ausführung der Garantiearbeiten ein 

Kostenvoranschlag vorzulegen. Ist der Garantiegeber mit der 

Höhe der dort genannten Kosten nicht einverstanden, so kann 

er jederzeit auf seine Kosten eine Drittfirma – Dachdeckerbe-

trieb – mit der Schadensbeseitigung beauftragen. In diesem Fall 

trägt der Garantiegeber im Verhältnis zum Garantienehmer das 

Risiko einer ordnungsgemäßen Schadensbeseitigung.

7. Schadensbeseitigung

Besteht zwischen den Beteiligten über die Schadensursache aus 

technischer Sicht eine Meinungsverschiedenheit, so wird fol-

gende Regelung bindend vereinbart:

Die Beteiligten einigen sich auf einen neutralen Sach

verständigen, der ein technisches Gutachten erstellt. Ist keine 

Einigung möglich, so wird ein geeigneter Sachverständiger 

durch die örtlich zuständige Handwerkskammer bindend vorge-

schlagen. Falls erforderlich, kann der Sachverständige ein Prüf-

institut als Erfüllungsgehilfen einschalten. Falls möglich, wird 

ein Prüfinstitut gewählt, bei dem für das schadhafte Material 

bereits einmal ein amtliches Prüfzeugnis erstellt wurde. Die Kos-

ten des Schiedsgutachtens werden entsprechend dem Grad der 

den beiden Parteien zuzurechnenden Schadensverursachung 

nach Feststellungen des Sachverständigen aufgeteilt bzw. einer 

der Parteien zugemessen.

8. Gültigkeit

Diese Garantie gilt für Verlegungen ab dem 01.01.2023.

9. Ausschlüsse

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, sofern ungewöhnli-

che Einflüsse, insbesondere chemischer und mechanischer Art 

auf das Produkt eingewirkt haben bzw. wenn eine Nutzung 

oder Verarbeitung außerhalb der normalen Anwendung statt

gefunden hat.

Die Haftung ist weiterhin bei höherer Gewalt oder Krieg ausge-

schlossen. Ausgeschlossen sind weiterhin Schäden durch fehler-

hafte Planung und Konzeption, nicht genehmigte Produktkom-

binationen, falschen Transport bzw. fehlerhaftes Handling oder 

fehlerhafte Montage. Die Garantie erlischt bei Veränderungen 

des Produkts, beispielsweise Reparaturen etc. die ohne unsere 

Zustimmung durchgeführt werden sowie bei Unterlassen von 

notwendigen Wartungen. Die Garantie erlischt zudem, sobald 

ein Vertragspartner einen Anspruch an den Garantiegeber be-

züglich des betroffenen Bauvorhabens geltend macht. Ausge-

schlossen sind Mängel und Schäden, die nicht nachweisbar auf 

das Produkt des Garantiegebers zurückzuführen sind. Die Ga-

rantie erlischt bei Verwendung von Zubehör, das nicht vom Ga-

rantiegeber geliefert wurde sowie dann, wenn der Rechnungs-

betrag des Garantiegebers nicht bezahlt wurde.

10. Gerichtsstand

Für alle Streitigkeiten aus diesem Garantieverhältnis wird unab

hängig von obiger Schlichtungsklausel das für den Betriebssitz 

des Garantiegebers zuständige Gericht vereinbart.

10 Jahre Garantie
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FÜR EIN GESUNDES KLIMA. INNEN WIE AUSSEN.

Naturalia-Bau

Carlo-Abarth-Straße 20, I-39012 Meran (BZ)

Tel. +39 0473 499 050, info@naturalia-bau.it

www.naturalia-bau.it
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