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Attualmente il mondo sta affrontando 

molte questioni ambientali.

Oltre ai cambiamenti climatici, sono rilevanti anche le tematiche 

che riguardano l’impronta di carbonio e l’Earth Overshoot Day, 

cioè il giorno del sovrasfruttamento della Terra. In questa epoca a 

fine luglio, l’umanità ha già consumato le risorse messe a disposi-

zione dalla Terra per tutto l’anno.

Cosa stiamo facendo al riguardo?
Grazie a materiali bioedili rinnovabili e a una comprovata compe-

tenza nella consulenza, abbiamo stabilito i più elevati standard 

edilizi e ambientali. Per tutti noi – e per un ambiente più sano.

Materie prime rapidamente rinnovabili
Produciamo e distribuiamo esclusivamente materiali edili ecologici da materie prime 

rinnovabili e sostenibili. Con il legno, la canapa, l’argilla e la calce stiamo cambiando il 

mondo dell’edilizia.

Siamo gli unici in Italia a portare avanti questa scelta con coerenza da 30 anni. Anche e 

soprattutto in tempi in cui, ad esempio l’anno scorso, sarebbe stato facile guadagnare 

molto denaro con i materiali isolanti convenzionali, a causa dell’enorme domanda di 

isolanti.

Creiamo un clima abitativo piacevole
Con materiali edili e isolanti sani e privi di inquinanti, certificati da Natureplus e Biosafe®, 

garantiamo un’elevata qualità dell’aria interna. Si tratta di un aspetto particolarmente 

importante, perché trascorriamo quasi il 90% dell’anno in ambienti chiusi. Il che equivale 

in media a 20.000 respiri al giorno.

Con noi, l’edilizia verde è una certezza.

Helga & Roland

ECO? LOGICO!

Per un buon clima. 
Dentro e fuori.
La nostra convinzione.
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RENDIAMO LE NOSTRE 
CONVINZIONI REALTÀ

La visione di Naturalia-Bau
Siamo il vostro partner per materiali edili salubri e sistemi di isolamento naturali in Italia: 

per un clima migliore – dentro e fuori.  

La missione di Naturalia-Bau
Definiamo i più elevati standard edili ed ecologici con materiali da costruzione rinnovabili e 

comprovata competenza nella consulenza. Per noi tutti – e per un ambiente sano. 

Materiali 100% ecologici
Produciamo e offriamo esclusivamente materiali bioedili da materie prime rinnovabili e 

sostenibili: legno, canapa, argilla e calce – cambiamo il mondo dell’edilizia!  

La competenza sulla quale costruire
Prestiamo consulenza professionale e completa su soluzioni edili di eccellenza in termini di 

qualità, durata e sostenibilità. Per una coscienza pulita e verde.

Per un buon clima – dentro e fuori
Rendiamo il clima abitativo confortevole con materiali da costruzione ed isolanti salutari e 

privi di inquinanti – certificati da Natureplus e Biosafe®. Ecco cosa significa costruire verde.
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Come contribuisce Naturalia-Bau con i 

suoi sistemi e prodotti di isolamento a 

un ambiente abitativo salubre?

I nostri materiali bioedili sono innocui, privi di additivi nocivi e 

vengono regolarmente testati per escludere la presenza di inqui-

nanti. Inoltre, i nostri materiali in fibre di legno e canapa o argilla 

regolano l’umidità negli spazi interni. 

 

I materiali bioedili creano superfici traspiranti che assorbono il ca-

lore e l’umidità per poi rilasciarli uniformemente. Così si stabilizza 

la temperatura, si legano polveri e odori e diminuisce il rischio di 

muffa.   Un grande vantaggio soprattutto per chi soffre di allergie!

Di quali certificazioni per l’abitare 

sano dispone Naturalia-Bau?

I nostri sistemi e prodotti isolanti vengono costantemente collau-

dati da Natureplus, Biosafe®, AgBB e altri istituti. Così hai sempre 

la certezza di costruire sano.

ABITARE SANO 

Respira la salubrità.
Fino a 20.000 volte al giorno
I nostri materiali bioedili e salubri sono privi di inquinanti e creano un clima abitativo piacevole.  

Cosa significa abitare sano?

Molti materiali da costruzione rilasciano inquinanti nell’ambiente e nell’abitazione.

Pitture, vernici e intonaci, ma anche colle, plastici e derivati di legno emettono gas volatili – mentre 

alcuni isolanti contengono fibre nocive. Ed è solo un elenco ristretto di prodotti che vanno a discapito 

della salute.

Perché è importante abitare sano?

La qualità dell’aria all’interno è importante visto che passiamo il 90% dell’anno al chiuso. Ciò equivale 

a 20.000 respiri al giorno.  Le conseguenze dell’aria interna inquinata vanno dal mal di testa e dalle 

reazioni allergiche alle malattie organiche. 
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„Zero Emission“ = autonomia energetica

La sede di Naturalia-Bau, completata nel 2008, è il primo edificio aziendale a emissioni zero in Italia. Questo ci ha permesso di porre una 

pietra miliare nel settore degli edifici a risparmio energetico. 

Il nostro obiettivo era realizzare un edificio aziendale con il minor impatto possibile sull’ambiente, mantenendo la massima qualità di 

lavoro. Da qui è nato il progetto “Zero Emission”: un edificio in grado non solo di produrre autonomamente l’energia necessaria per il 

riscaldamento, il raffrescamento e l’elettricità, ma anche di offrire la massima qualità degli ambienti, grazie a un sistema di isolamento 

innovativo con pannelli in fibra di legno, agli interni realizzati con materiali naturali come argilla, legno e calce, e alla schermatura elet-

tromagnetica delle postazioni di lavoro. 

L’ingegnosa concezione degli spazi riflette inoltre il dinamismo di un team giovane e il legame con il paesaggio naturale altoatesino.

NATURALIA-BAU:
0 emissioni. 100% natura.

5 pilastri per „Zero Emission“

L’isolamento  

Isolamento con pannelli isolanti in fibra di legno NATURA-

THERM & NATURAFLEX e membrane Stamisol sottotegola e 

per facciate, per una tenuta naturale all’aria, al vento e 

all’acqua. 

La ventilazione controllata:

Fa in modo che l’aria viziata sia trasportata verso l’esterno e 

che venga immessa aria fresca. Senza perdite di calore. Per un 

clima abitativo piacevole.

La geotermia: 

Grazie alla geotermia, il raffrescamento in estate è (quasi) gratuito. 

In inverno il riscaldamento è piuttosto economico, grazie all’eleva-

ta efficienza e al buon rendimento della pompa di calore.

 

Il sistema di riscaldamento:

Il delicato irraggiamento termico del riscaldamento a parete e a 

pavimento risulta particolarmente benefico e piacevole. Con 

questo sistema, il raffrescamento non produce correnti d’aria.

L’impianto fotovoltaico: 

L’impianto fotovoltaico installato produce circa 25.000 kW/h 

l’anno. Sono necessari circa 19.000 kW/h. Ne risulta un’ecce-

denza di circa 6.000 kW/h.
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COIBENTAZIONE IN
FIBRA DI LEGNO
Non ti sei mai sentito così a casa

Il legno è sia il più antico che il più conosciutomateriale edile al 

mondo: caldo, confortevole e duraturo. Oggi, grazie alla 

tecnologia, lo trasformiamo in fibre, creando così un eccellente 

isolamento termoacustico.

 

Utilizziamo soprattutto il legno di conifera come materia 

prima. I punti di forza: alta disponibilità e ottima qualità delle 

fibre. Così si ottengono pannelli isolanti ad alta densità e 

resistenza.

Un miracolo del risparmio energetico: 
calore d’inverno e freschezza d’estate.

Isolamento acustico naturale per una 
piacevole atmosfera abitativa.

Bilancio CO2 eccellente: 
Noi proteggiamo l’ambiente.
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Protezione dal 
calore estivo
Il legno è il materiale con la più elevata capacità termica. Dunque, 

in estate, i pannelli isolanti offrono una protezione dal calore 

molto elevata. Fanno sì che l’energia termica assorbita venga con-

servata più a lungo e rilasciata in piccole dosi agli spazi interni. Così 

gli interni rimangono freschi anche in caso di temperature record. 

Protezione dal
freddo invernale
Un processo produttivo unico aumenta le capacità isolanti natu-

rali del legno, triplicandole. Grazie al loro eccellente valore isolante, 

d’inverno godrai di un calore avvolgente nonché di un risparmio più 

alto riguardo il consumo e i costi di energia. Anche durante gli 

inverni più rigidi. 

Materia prima
rinnovabile
Il legno preserva le risorse, salvaguarda la fauna e la flora e 

protegge l’ambiente. Il nostro legno deriva da silvicoltura respon-

sabile. Il cippato di legno è un prodotto secondario delle segherie 

e forma la base delle nostre fibre di legno

Isolamento 
acustico
Il rumore non è solo fastidioso, ma nocivo. I pannelli isolanti in 

fibra di legno di Naturalia-Bau offrono un’ottima protezione 

acustica. Non importa se abiti vicino all’aeroporto o a una strada 

trafficata: con gli isolanti di Naturalia-Bau disponi di una protezione 

affidabile dal rumore. 

Assorbimento
di CO2

Come gli alberi, che catturano l’anidride carbonica (CO2), anche i 

nostri isolamenti in fibre di legno assorbono la CO2 impedendo 

che venga rilasciata nell’atmosfera. Il risultato è un bilancio di CO2 

eccellente!

Protezione
antincendio
Grazie alla carbonizzazione gli isolanti in fibra di legno rimangono 

intatti più a lungo rispetto agli isolanti convenzionali, limitando 

l’alimentazione di ossigeno e una propagazione veloce dell’incen-

dio. Allo stesso tempo emettono pochissime sostanze nocive.

Gestione 
dell’umidità 
Abbiamo bisogno di un clima abitativo salutare, piacevole e privo di 

inquinanti: Ecco i tre passi per un’efficiente gestione dell’umidità:

1. Assorbire e conservare l’umidità

2. Distribuire l’umidità nell’isolamento

3. Rilasciare umidità.

Abitare
sano
I nostri materiali edili ecologici e salubri sono privi di inquinanti e 

creano un clima abitativo piacevole. 

IL MONDO DELLA
FIBRA DI LEGNO
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CAMPI DI APPLICAZIONE 
DELL’ISOLAMENTO IN
FIBRA DI LEGNO

Tetto

Il tetto è esposto alle intemperie. Al contrario degli isolanti 

convenzionali, le fibre di legno proteggono anche dal caldo 

estivo. Grazie a un’alta capacità termica pochissimo calore  

viene rilasciato solo durante le ore notturne. Il clima all’interno 

rimane piacevole e l’ambiente ne beneficia.

Parete

Le proprie quattro mura devono essere un luogo del benessere. 

Pertanto, la fibra di legno non protegge solo da rumori o 

incendi, ma elimina l’umidità e regola il clima interno in modo 

naturale – e grazie all’assenza di inquinanti possiamo abitare 

sano. 

Pavimento

La fibra di legno è un genio universale che offre protezione 

acustica da calpestio e dai rumori aerei grazie ad una struttura 

elastica e resistente alla compressione. Così dotiamo casa tua 

di un’acustica più salubre. Inoltre, la fibra di legno protegge il 

clima doppiamente: assorbe la CO2 e, risparmiando energia 

per il riscaldamento, previene alle emissioni. 
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ISOLANTI IN CANAPA
C’è chi cerca il calore e chi la freschezza? 
Allora scegli la canapa!

La super-pianta esiste e si chiama: canapa industriale! Durante 

la crescita, la canapa cattura un importante quantità di CO2 

riducendo così la concentrazione di gas inquinanti nell’atmo-

sfera. Anche la lavorazione e produzione della canapa non 

emette molta CO2 poiché il processo richiede poca energia. 

Le fibre di canapa sono robuste e versatili. L’umanità ne fa uso 

da millenni e, oggi, la richiesta è in costante aumento essendo 

un’alternativa ecologica e sostenibile alle fibre sintetiche.

Risparmia energia: 
caldi in inverno e freschi in estate.

L’isolamento acustico naturale:
bye-bye al rumore.

Bilancio CO2 eccellente: 
viviamo la sostenibilità. 
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Protezione dal
calore estivo
Grazie alle capacità isolanti della canapa, la casa tua rimane fresca 

anche in piena estate.

Protezione dal
freddo invernale
Grazie al suo eccellente valore isolante e la bassa conducibilità 

termica, la canapa trasforma casa tua in un nido caloroso e avvol-

gente.     

Isolamento acustico
Un isolamento acustico efficiente comporta più qualità di vita.  

Bastano solo 80 mm di isolanti in canapa per ridurre il livello sonoro 

di circa 44 dB.

Risparmio di CO2

La canapa industriale è la super-pianta: grazie alla sua biomassa, 

crescendo, cattura più CO2 di qualsiasi altra coltura agricola. 

Abitare sano
Gli isolanti in canapa sono privi di inquinanti e creano un clima 

abitativo piacevole.

Sostenibili e rinnovabili
Essendo una materia prima rinnovabile, la canapa è l’isolante del 

futuro – anche per chi viene dopo di noi. 

Antimuffa
La canapa è resistente alla muffa grazie alle sue naturali sostanze 

amare e la lavorazione con soda. Inoltre gli isolanti in canapa non 

necessitano di alcun post-trattamento antimuffa o antiparassitario.

Regolazione 
dell’umidità
I nostri isolanti in canapa sono naturalmente traspiranti. La funzione 

capillare, ovvero la loro struttura cellulare a pori aperti, respinge 

l’umidità in eccesso e la rilascia all’esterno in caso di condizioni per 

l’evaporazione. 

IL MONDO DELLA FIBRA
DI CANAPA
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CAMPI DI APPLICAZIONE
DELL’ISOLAMENTO IN FIBRA
DI CANAPA

Tetto

Freddo o caldo estremo mettono a dura prova ogni tetto. 

Grazie all’isolamento in canapa, d’inverno otterrete un calore 

avvolgente.

Pareti

Oltre a un’ottima protezione dal freddo e acustica la canapa 

convince per le sue basse emissioni ed è quindi sinonimo di 

abitare sano.

Pavimento

La canapa è versatile e quindi dispone di elevate capacità 

anticalpestio – soprattutto se utilizzata per il pavimento. 
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LE SOLUZIONI DI 
NATURALIA-BAU
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NATURAROOF
coibentazione in estradosso

NATURAROOF è un sistema completo, naturale e aperto alla diffusione, per la 

coibentazione in estradosso di tutti i tipi di copertura. È composto da tre strati 

funzionali: una membrana freno al vapore igrovariabile® e barriera all’aria, che va 

scelta in base al supporto; il cuore isolante in pura fibra di legno e una membrana 

sottotegola, che va scelta in relazione al manto di copertura. La facilità di posa e la 

versatilità sono i suoi punti di forza.
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NATURAROOF
coibentazione in estradosso | struttura in legno

Stratigrafia

INTESANA 210 

Freno al vapore igrovariabile® ed Hydrosa-

fe® su tavolato al di sotto delle coibentazioni

NATURATHERM

Pannello isolante prestazionale in fibra di 

legno

STAMISOL advanced pack 350

Membrana per tetto altamente resistente 

per regioni con situazioni climatiche difficili

 

STAMISOL safe one 

La prima membrana per facciate non infiam-

mabile e traspirante

Accessori
TESCON VANA

 
Coltello/lame 

per coibenti

 
STAMISOL 

guarnizioni per 

viti

 
STAMISOL

raccordo per 

tubi di sfiato

 
Il nostro classico per tetti in legno

Varianti di prodotto

INTESANA EVO 145

Membrana freno al vapore igrovariabile®

NATURATHERM protect plus

Pannello resistente alle intemperie in fibra di 

legno (maschiato)

STAMISOL advanced eco

Membrana sottotegola traspirante per tetti a 

falde

Vantaggi

Un solo isolante per la prestazione invernale, estiva ed 

acustica.

Le membrane igrovariabili® consentono l’asciugatura 

estiva delle strutture.

In situazione di cantiere il tetto può rimanere senza coper-

tura fino a 24 mesi.

La soluzione a regola d’arte con GARANZIA A VITA.

Il colore del grafico 

rappresenta le soglie 

di trasmittanza per 

le zone climatiche: 

A+B

C

D

E

F

nessuna 

U = W/m2K trasmittanza 

termica UNI EN 6946

h = ore di sfasamento 

estivo UNI EN 13786. 

Consigliato ≥ 14 ore

cm = spessore del materia-

le isolante

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:
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NATURAROOF
coibentazione in estradosso | struttura in laterocemento

Stratigrafia
INTESANA EVO 145

Freno al vapore igrovariabile®

NATURATHERM

Coibentazione termoacustica in fibra di legno

STAMISOL advanced pack 350

Impermeabilizzazione traspirante 

1
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3

Stratigrafia
INTESANA 210

freno al vapore igrovariabile

NATURATHERM

Coibentazione termoacustica in fibra di legno

STAMISOL advanced pack 350

Impermeabilizzazione traspirante 

STAMISOL safe one

Impermeabilizzazione non infiammabile

1

2

3

4

Dettagli esecutivi

NATURAROOF
coibentazione in estradosso | struttura in xlam

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:
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Inserimento di NATURATHERM in più stratiSormontare

Chiusura in continuo

Sigillatura elementi passanti Passafuori in gronda

Nastrare

Dettagli di lavorazione

Inserimento di listone interposto al primo strato per il fissaggio della ventilazione su strutture difficili (tavelle in cotto, 

solai misti, ristrutturazioni)

NATURAROOF
Posa in opera
Le fasi di posa alla membrana per una corretta sigillatura

 
 
Posa del pacchetto di isolamento

Accessori
PRESSFIX

 
TESCON VANA

 
ROFLEX

 
AEROSANA 

VISCONN

Accessori
Alligator

 
Lame per 

seghetto

 
Sega a spadino
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Impermeabilizzazione con STAMISOL

Raccordo su lattoneria Raccordo su lucemario

Sigillitura elementi passantiGuarnizioni per viti o per chiodi

NATURAROOF
Posa in opera
Dettaglio di chiusura in gronda, con isolante a spessore maggiore del tavolato esterno

Accessori
Leister

 
STAMISOL 

stamcoll n55

Accessori
Guarnizioni per 

viti

 
Raccordo 

finestra

 
Raccordi con 

foro

 
STAMISOL

stamcoll as
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NATURAROOF inbetween
coibentazione interposta

NATURAROOF inbetween è un sistema completo, 

naturale e aperto alla diffusione, per la coibentazione 

interposta delle coperture realizzate con travi 

portanti. Ècomposto da quattro strati funzionali:  

una membrana freno al vapore igrovariabile® e bar-

riera all’aria; il cuore isolante in fibra di legno o canapa; 

un pannello sottotegola in fibra di legno per la 

riduzione dei ponti termici e una membrana imper-

meabilizzante, che va scelta in relazione al manto di 

copertura.
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NATURAROOF inbetween
coibentazione interposta | struttura in legno

 
La soluzione per tetti nuovi e riqualificazioni

Vantaggi

Spessori e pesi ridotti per la struttura in riqualificazione.  

Massima prestazione invernale, ideale per case passive. 

Semplificazione della tenuta all’aria nei nodi costruttivi. 

Diverse finiture interne anche ad alta capacità termoigro-

metrica in argilla. 

Soluzione con GARANZIA A VITA.  

Stratigrafia

INTELLO PLUS

Freno al vapore igrovariabile® con armatura

NATURAFLEX

Isolante flessibile in fibra di legno

NATURATHERM protect plus

Pannello resistente alle intemperie in fibra 

di legno (maschiato)

 

STAMISOL advanced pack 350

Membrana per tetto altamente resistente 

per regioni con situazioni climatiche difficili

LEMIX pannello d’argilla (opzionale)

Il pannello d’argilla innovativo

Varianti di prodotto

NATURAHANF flex

Pannello isolante flessibile in fibra di canapa

NATURATHERM

Pannello isolante prestazionale in fibra di legno

NATURAFLOC

Isolante termico insufflabile in fiocchi di cellulosa

Accessori
TESCON VANA

 
TESCON 

NAIDECK

 
ROFLEX

 
Coltello/lame 

per coibenti

Il colore del grafico 

rappresenta le soglie 

di trasmittanza per 

le zone climatiche: 

A+B

C

D

E

F

nessuna 

U = W/m2K trasmittanza 

termica UNI EN 6946

h = ore di sfasamento 

estivo UNI EN 13786. 

Consigliato ≥ 14 ore

cm = spessore del materia-

le isolante

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:
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1

2

NATURAROOF inbetween
coibentazione interposta | struttura travi precompresse Soluzione per la riqualificazione

NATURAROOF inbetween
coibentazione interposta | struttura in metallo

Predisposizione INTELLO PLUS e TESCON NAIDECK Chiusura con TESCON VANA

Stratigrafia
INTELLO PLUS

Freno al vapore igrovariabile® e Hydrosafe® 

NATURAHANF flex

Coibentazione termoacustica flessibile

NATURATHERM protect plus

Pannello maschiato sottotegola

STAMISOL advanced pack 350

Impermeabilizzazione traspirante 

SOLITEX UM (opzionale)

Membrana antirombo per rivestimenti metallici

1

2

3

4

5

Accessori
Alligator

 
Lame per 

seghetto

 
Sega a spadino

Stratigrafia
NATURAFLEX

Coibentazione termoacustica flessibile 

INTELLO PLUS

Freno al vapore igrovariabile® e Hydrosafe® 

NATURAFLOC

Coibentazione insufflabile in fiocchi di cellulosa

NATURATHERM

Coibentazione termoacustica in fibra di legno

STAMISOL advanced pack 350

Impermeabilizzazione traspirante

1

2

3

4

5

Inserimento NATURAFLEX e NATURATHERM Impermeabilizzazione con STAMISOL advanced pack 350

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:
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NATURAROOF inside
coibentazione dall’interno

NATURAROOF inside è un sistema completo, naturale e aperto alla diffusione, per 

la coibentazione dall’interno delle coperture, quando per qualsiasi motivo non è 

possibile o conveniente mettere mano al manto di copertura esistente. Il pacchetto 

consiste in un rivestimento interno in pannelli flessibili in fibra di legno o canapa, 

interposti a listoni in legno oppure a profili metallici, con una membrana igrovaria-

bile per la gestione dell’umidità senza rischi di condensa. 
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NATURAROOF inside
coibentazione dall’interno | struttura in laterocemento

 
Il nostro classico per tetti in laterocemento

Varianti di prodotto

NATURAFLEX

Isolante flessibile in fibra di legno

NATURATHERM

Coibentazione termoacustica in fibra di legno

NATURAFLOC

Isolante termico insufflabile in fiocchi di cellulosa

Vantaggi

Sistema di isolamento in doppio strato con gestione 

intelligente dell’umidità.

Possibilità di utilizzo di diversi tipi di isolanti naturali: 

flessibili, rigidi o ad insufflaggio.  

Possibilità di sottostrutture con profili metallici o listelli 

in legno. 

Tenuta all’aria sicura grazie allo spazio dedicato al passag-

gio impianti. 

Stratigrafia

INTELLO PLUS

Freno al vapore igrovariabile® ed Hydrosafe® 

con armatura

NATURAHANF flex

Pannello isolante flessibile in fibra di canapa 

1

Accessori
TESCON VANA

 
TESCON 

NAIDECK

 
ROFLEX

 
Coltello/lame 

per coibenti

Il colore del grafico 

rappresenta le soglie 

di trasmittanza per 

le zone climatiche: 

A+B

C

D

E

F

nessuna 

U = W/m2K trasmittanza 

termica UNI EN 6946

h = ore di sfasamento 

estivo UNI EN 13786. 

Consigliato ≥ 14 ore

cm = spessore del materia-

le isolante

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:
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NATURAROOF inside
coibentazione dall’interno | struttura in legno Dettagli esecutivi

Stratigrafia
LEMIX pannello d’argilla

Regolazione del microclima e sfasamento termico estivo

INTELLO PLUS

Freno al vapore igrovariabile® con armatura

NATURAFLEX

Coibentazione flessibile in fibra di legno

1

2

3

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:
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NATURAROOF flat
coibentazione del tetto piano

NATURAROOF flat è un sistema naturale, per la coibentazione 

interposta delle coperture piane. Il pacchetto consiste in un 

isolamento in pannelli flessibili in fibra di legno o canapa, 

interposti alle strutture portanti principali, con membrana 

igrovariabile per la gestione dell’umidità sul alto interno e un 

pannello in fibra di legno, resistente alla compressione e alle 

intemperie, per la riduzione di ponti termici sull’esterno.
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Il colore del grafico 

rappresenta le soglie 

di trasmittanza per 

le zone climatiche: 

A+B

C

D

E

F

nessuna 

U = W/m2K trasmittanza 

termica UNI EN 6946

h = ore di sfasamento 

estivo UNI EN 13786. 

Consigliato ≥ 14 ore

cm = spessore del materia-

le isolante

NATURAROOF flat
coibentazione del tetto piano | struttura in legno

 
Terrazze e lastricati solari 

Stratigrafia

INTELLO PLUS

Freno al vapore igrovariabile® ed Hydrosafe® 

con armatura

NATURAHANF flex

Pannello isolante flessibile in fibra di canapa

SOLITEX adhero

Membrana di media pesantezza, con superficie 

interamente autoadesiva

 
NATURATHERM protect plus

Pannello resistente alle intemperie in fibra 

di legno (maschiato)

Varianti di prodotto

NATURAFLEX

Isolante flessibile in fibra di legno

NATURAFLOC

Isolante termico insufflabile in fiocchi di cellulosa

NATURATHERM

Coibentazione termoacustica in fibra di legno

Vantaggi

Asciugatura estiva delle strutture portanti verso l’interno, 

secondo verifica termoigrometrica dinamica. 

Possibilità di utilizzo di diversi tipi di impermeabilizzazioni 

sul lato esterno. 

Riduzione degli spessori in estradosso del solaio e dello 

spessore complessivo della struttura. 

Protezione del tavolato esterno già durante il cantiere 

con membrana autoadesiva. 

Accessori
TESCON VANA

 
ROFLEX

 
Coltello/lame 

per coibenti

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:
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NATURAROOF flat
coibentazione del tetto piano | struttura in laterocemento

NATURAROOF flat
coibentazione del tetto piano | struttura in XLam

Dettagli esecutivi

Stratigrafia
INTESANA 210

Freno al vapore igrovariabile®

NATURATHERM

Coibentazione termoacustica in fibra di legno

NATURATHERM protect plus

Pannello maschiato sottotegola 

1

2

3

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:

Stratigrafia
INTESANA 210

Freno al vapore igrovariabile®

NATURATHERM

Coibentazione termoacustica in fibra di legno

INTESANA 210

Freno al vapore igrovariabile®

NATURATHERM protect plus

Pannello maschiato sottotegola 

1

2

3

4
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Prestazioni meccaniche degli isolanti sui tetti piani
La resistenza meccanica al carico da compressione dei prodotti isolanti in fibra di legno è indicata con il valore CS (10/Y) e determina la 

prestazione al 10% di schiacciamento del materiale. La norma di riferimento per la fibra di legno è la UNI EN 13171 e la norma per la 

determinazione del CS (Compressive Strength) è la EN 826. 

Tetto piano ventilato
Per la corretta esecuzione del tetto piano ventilato è basilare il 

movimento dell’aria all’interno della camera. Questo è certo solo 

se ci sono almeno due condizioni: 

1. generosa camera d’aria, come da indicazioni dei KFR, associa-

zione dei lattonieri tedeschi.

2. prese d’aria direttamente in continuità con la camera di venti-

lazione.

Altri elementi da considerare sono la lunghezza delle falde, il rive-

stimento sopra la ventilazione. Più corte sono le falde e ridotto il 

rivestimento migliore sarà la capacità di ventilazione. La soluzio-

ne con tetto piano ventilato è quindi applicabile con sicurezza 

quando non sono previsti muri di chiusura perimetrale della co-

pertura. Si rimanda al dettaglio nelle pagine precedenti il chiari-

mento in merito.

Articolo CS (10/Y) CS al 2% di schiacciamento CS al 2% di schiacciamento

NATURATHERM 60 kPa 15 kPa 1500 kg/m2

NATURATHERM protect/protect plus 150/200 kPa 35/40 kPa 3500 kg/m2

Pendenza Spessore della ventilazione Spesso della presa d’aria

Netto Lordo

< 3° ≥150 mm 60 mm 150 mm

≥ 3° fino a ≤ 15 >80 mm 40 mm 100 mm

>15° ≥40 mm 30 mm 75 mm

1.  Pendenza ≥3% o almeno ≥2% dopo assestamento

È importante che già le strutture portanti del tetto abbiano una 

pendenza minima. Questo permette già a partire dalla fase di 

cantiere di convogliare al meglio le acque. Inoltre si evitano im-

portanti interventi per creare la pendenza nel pacchetto di isola-

mento.

2. Superficie esterna scura e non ombreggiata 

La superficie esterna scura serve per facilitare lo smaltimento 

dell’umidità verso l’interno dellastruttura. In gran parte d’Italia il 

surriscaldamento estivo è importante e la prestazione viene 

valutata secondo UNI EN 15026. 

3. Nessuno strato esterno oltre l’impermeabilizzazione 

Gli strati oltre l’impermeabilizzazione riducono l’apporto di calo-

re dall’esterno, anche questo viene verificato secondo UNI EN 

15026 e dipende dal soleggiamento esterno, maggiore nel clima 

mediterraneo rispetto al clima continentale.

4.  Barriera all’aria con freno igrovariabile® 

Le membrane igrovariabili® INTELLO ed INTESANA consentono 

lo smaltimento dell’umidità verso l’interno della struttura. È dimo-

strato come l’utilizzo di una barriera al vapore non consenta lo smal-

timento di umidità, che quindi si accumula anno dopo anno. L’umi-

dità entra all’interno delle strutture per perdite d’aria, 

fiancheggiamento, errori di posa, asciugatura. L’utilizzo di 

INTELLO o INTESANA permette una maggiore sicurezza  e dura-

bilità delle strutture.

5. Nessuno strato di aria incontrollato sul lato freddo dell’iso-

lamento 

Le camere d’aria chiuse all’esterno del pacchetto di isolamento 

comportano accumuli di umidità incontrollati, in genere nel pun-

to più alto o a ridosso di zone ombreggiate o più fredde, per esem-

pio a ridosso delle pareti laterali. È meglio avere pacchetti e mate-

riali omogenei sul lato esterno. 

6.  Tenuta all’aria veri-

ficata  

 La tenuta all’aria nel 

tetto piano deve esse-

re verificata durante la 

fase di cantiere. Even-

tuali infiltrazioni per 

convezione possono 

portare gravi danni 

all’interno delle strut-

ture. Il passaggio di 

umidità per convezione porta all’interno quantità di acqua molto 

maggiori rispetto alla diffusione, fiancheggiamento o asciugatura. 

7)  umidità controllata dei materiali prima della chiusura del 

tetto (legno ≤15%±3, materiali a base legno ≤12%±3) 

L’umidità dei materiali a fine cantiere deve essere smaltita il più 

velocemente possibile. Nei tetti piani la quantità deve essere con-

trollata prima di chiudere il cantiere per evitare danni localizzati o 

quantità che avrebbero bisogno di troppi anni per asciugare.

Impermeabilizzazione
dei tetti piani
L’impermeabilizzazione dei tetti piani è possibile con diversi 

materiali che hanno differenti prestazioni di Sd. Nel caso di tetto 

verde è meglio proteggere il pacchetto di isolamento con un Sd 

più elevato per evitare la migrazione estiva dell’umidità dal terre-

no all’interno della struttura.

NATURAROOF flat
7 regole d’oro per il tetto piano in legno 

Il congresso di Lipsia del 2011 è stato dedicato al tema: “tetto piano non ventilato nelle 

costruzioni in legno”. In chiusura di questo è stato dichiarato che la barriera al vapore sul lato 

interno non esprime più la regola d’arte. Inoltre sono state indicate 7 Regole d’oro per 

costruire un tetto piano in legno senza dover eseguire verifiche termoigrometriche:

Per i carichi su tetto piano consigliamo di considerare valori cautelativi come la resistenza a compressione al 2% di schiacciamento. Tale 

valore non è soggetto a controllo di produzione secondo norma di prodotto, i valori indicati sono quindi da considerarsi a titolo di 

indicazione cautelativa.

Regole della ventilazione secondo KFR (associazione dei lattonieri):
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NATURAWALL
isolamento a cappotto NATURAWALL è un sistema completo, naturale e aperto alla 

diffusione, per l’isolamento a cappotto di tutti i tipi di muratura. 

È composto da tre strati funzionali principali: il collante a base 

di calce naturale per i fondi minerali; il cuore isolante in pura 

fibra di legno con superficie intonacabile; la rasatura armata 

esterna con prodotti in calce naturale e finiture traspiranti. 

5756 |        GUIDA ALLA BIOEDILIZIA | SOLUZIONI | NATURAWALL

FÜR EIN GESUNDES KLIMA. INNEN WIE AUSSEN. FÜR EIN GESUNDES KLIMA. INNEN WIE AUSSEN.



2

4

3

1

Il colore del grafico 

rappresenta le soglie 

di trasmittanza per 

le zone climatiche: 

A+B

C

D

E

F

nessuna 

U = W/m2K trasmittanza 

termica UNI EN 6946

h = ore di sfasamento 

estivo UNI EN 13786. 

Consigliato ≥ 14 ore

cm = spessore del materia-

le isolante

NATURAWALL
isolamento a cappotto | struttura in laterizio forato

 
Il nostro cappotto classico

Varianti di prodotto

NATURAWALL

Pannello intonacabile in fibra di legno

NATURAHANF wall

Pannello in fibra di canapa  per facciate

Vantaggi

La migliore prestazione estiva per le pareti in muratura. 

Miglioramento acustico Rw delle strutture.  

Sistema altamente traspirante per edifici asciutti. 

Il primo sistema con isolante naturale rinnovabile

certificato ETA in Europa. 

Stratigrafia

NATURAKALK por

Collante e rasante a base di calce idraulica 

naturale  per cappotti naturali

NATURAWALL smart

Pannello intonacabile in fibra di legno

NATURAKALK filler

Fondo uniformante fillerizzato universale a 

base di silicati

NATURAKALK protect

Intonachino a base di silossani

Accessori
STR-U

tasselli

 
CONTEGA 

FIDEN EXO

 
Alligator

 
Rete di 

armatura

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:
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NATURAWALL
isolamento a cappotto | struttura in XLam

Dettaglio esecutivo
NATURAWALL su muratura - Attaco a terra in continuo

Dettaglio esecutivo
NATURAWALL su muratura - con profilo di partenza

NATURAWALL
isolamento per facciate ventilate | struttura in laterizio

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:

Stratigrafia
INTESANA EVO 145 (opzionale)

Tenuta all’aria e freno al vapore igrovariabile®

NATURATHERM e NATURAWALL

coibentazione termoacustica intonacabile in fibra 

di legno  

NATURAKALK por

Rasatura del pannello in due mani

NATURAKALK filler

Mano di fondo uniformante

NATURAKALK protect

Finitura con intonachino ed eventuale pittura
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Stratigrafia
NATURATHERM

Coibentazione termoacustica in fibra di legno

STAMISOL extreme color

Membrana colorata per facciate con percentuale di 

apertura del 50% o facciate trasparenti

1

2
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CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

< 2 cmS

S’

< 2 cmS

S’

manuale di posa30        

NATURAWALL | Sistema a cappotto
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Soluzione 1 Soluzione 2

Soluzione 1 Soluzione 2

Soluzione 1 Soluzione 2

NATURAWALL 125 cm x 60 cm | posa monostrato
8 tass / m2
6 tass / pannello

NATURAWALL 95 cm x 60 cm  | posa monostrato
8 tass / m2
5 tass / pannello

NATURATHERM 135 cm x 60 cm | posa doppio strato
4 tass / m2
3 tass / pannello

Corretto sfalsafemto dei tasselli da pannello a pannello.

TASSELLATURA SU PANNELLO SINGOLO

Nella posa a doppio strato, NATURATHERM rappresenta 
lo strato più interno a contatto con il supporto. Questo 
strato può essere realizzato anche con i pannelli NATU-
RAWALL (pag.20).

POSA SINGOLA Strato: 8 tass/m2

POSA DOPPIA Strato interno: 3 tass/m2 
Strato esterno: 8 tass/m2

manuale di posa30        

NATURAWALL | Sistema a cappotto
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Soluzione 1 Soluzione 2

Soluzione 1 Soluzione 2

Soluzione 1 Soluzione 2

NATURAWALL 125 cm x 60 cm | posa monostrato
8 tass / m2
6 tass / pannello

NATURAWALL 95 cm x 60 cm  | posa monostrato
8 tass / m2
5 tass / pannello

NATURATHERM 135 cm x 60 cm | posa doppio strato
4 tass / m2
3 tass / pannello

Corretto sfalsafemto dei tasselli da pannello a pannello.

TASSELLATURA SU PANNELLO SINGOLO

Nella posa a doppio strato, NATURATHERM rappresenta 
lo strato più interno a contatto con il supporto. Questo 
strato può essere realizzato anche con i pannelli NATU-
RAWALL (pag.20).

POSA SINGOLA Strato: 8 tass/m2

POSA DOPPIA Strato interno: 3 tass/m2 
Strato esterno: 8 tass/m2

manuale di posa30        

NATURAWALL | Sistema a cappotto
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Soluzione 1 Soluzione 2

Soluzione 1 Soluzione 2

Soluzione 1 Soluzione 2

NATURAWALL 125 cm x 60 cm | posa monostrato
8 tass / m2
6 tass / pannello

NATURAWALL 95 cm x 60 cm  | posa monostrato
8 tass / m2
5 tass / pannello

NATURATHERM 135 cm x 60 cm | posa doppio strato
4 tass / m2
3 tass / pannello

Corretto sfalsafemto dei tasselli da pannello a pannello.

TASSELLATURA SU PANNELLO SINGOLO

Nella posa a doppio strato, NATURATHERM rappresenta 
lo strato più interno a contatto con il supporto. Questo 
strato può essere realizzato anche con i pannelli NATU-
RAWALL (pag.20).

POSA SINGOLA Strato: 8 tass/m2

POSA DOPPIA Strato interno: 3 tass/m2 
Strato esterno: 8 tass/m2

NATURAWALL
isolamento a cappotto | struttura in laterizio forato

posa monostrato:

NATURAWALL smart

posa doppio strato:

NATURAWALL e 

NATURATHERM/NATURAWALL

Applicazione del collante: i metodi

1. Metodo punto cordolo

Realizzare un cordolo perimetrale di NATURAKALK por di circa 

5 cm di larghezza sui lati e 10 cm in corrispondenza degli angoli 

per uno spessore di circa 2 cm.

 

2. Metodo a tutta superficie

Applicare NATURAKALK por su tutta la superficie del pannello 

NATURAWALL o NATURATHERM con spatola dentata.

Schemi di tassellatura

La tassellatura dei pannelli viene effettuata dopo l’incollaggio dei pannelli al supporto.

Tassellatura angolare 

8 tasselli/m2 = 6 tasselli/pannello

posa monostrato di NATURAWALL smart

Tassellatura centrale 

8 tasselli/m2 = 6 tasselli/pannello

posa monostrato di NATURAWALL smart

Tassellatura centrale

4 tasselli/m2 = 3 tasselli/pannello

posa doppio strato con NATURATHERM 

e/o NATURAWALL

Rasatura a spessore

Lo spessore del sistema di rasatura armata è di 6 mm. Il rasate NATURAKALK por viene steso tramite spatola dentata, con dente 

curvo da 15 mm, a coperire la superficie isolante. In questo letto viene annegata la rete di armatura NATURAKALK rete, a giunti 

sovrapposti di almeno 10 cm, poi ricoperta da una seconda mano di rasatura. Infine, si spiana con staggia per rettificare le superfici 

e rendere planare la superficie.

Accessori
Alligator

 
Sega a spadino

 
NATURAKALK 

por

 
STR-U

tasselli

 
Rete di 

armatura

NATURAKALK 

protect
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CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NK NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

TELAIO LEGGERO STRUTTURA MASSICCIA (CLT)

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NK NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

TELAIO LEGGERO STRUTTURA MASSICCIA (CLT)

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NK NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

TELAIO LEGGERO STRUTTURA MASSICCIA (CLT)

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NK NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

TELAIO LEGGERO STRUTTURA MASSICCIA (CLT)

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NK NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

TELAIO LEGGERO STRUTTURA MASSICCIA (CLT)

CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | MONOSTRATO CAPPOTTO TERMICO | DOPPIO STRATO

NaturaWall NK NaturaWall NaturaWall + NaturaTherm  

TELAIO LEGGERO STRUTTURA MASSICCIA (CLT)
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NATURAWALL
isolamento a cappotto | struttura in XLam

Cappotto termico

Monostrato

NATURAWALL smart

Cappotto termico

Doppio strato

NATURAWALL e 

NATURATHERM/NATURAWALL

Schemi di tassellatura su struttura in XLam

NATURAWALL 125 cm x 60 cm | posa monostrato | valido per tutti gli spessori da 40 a 200 mm

8 tasselli/m2 = 6 tasselli/pannello   

NATURAWALL 95 cm x 60 cm | posa monostrato | valido per spessori superiori a 120 mm

8 tasselli/m2 = 5 tasselli/pannello   

NATURAWALL 135 cm x 60 cm | posa doppio strato | valido per spessori superiori a 120 mm

4 tasselli/m2 = 3 tasselli/pannello   

Nella posa a doppio strato, NATURATHERM rappresenta lo strato più interno a contatto con il supporto. Questo strato può essere 

realizzato anche con i pannelli NATURAWALL.

Corretto sfalsamento dei tasselli da pannello a pannello: Posa singola: strato: 8 tasselli/m2

Posa doppia: Strato interno: 4 tasselli/m2

 Strato esterno: 8 tasselli/m2Accessori
Alligator

 
Sega a spadino

 
NATURAKALK 

por

 
STR-U

tasselli
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NATURAWALL inbetween
coibentazione interposta

NATURAWALL inbetween è un sistema 

completo, naturale e aperto alla 

diffusione, per l’isolamento interposto 

alle strutture portanti. È composto da 

tre strati funzionali: uno strato interno, 

per l’installazione degli impianti, con 

pannelli e finiture in argilla, per migliorare 

la prestazione estiva; il cuore isolante in 

pura fibra di legno in pannelli interposti, 

flessibili e rigidi. La finitura con le mem-

brane impermeabilizzanti, anche colorate, 

con cui è possibile realizzare creativi 

giochi di facciata. 
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Il colore del grafico 

rappresenta le soglie 

di trasmittanza per 

le zone climatiche: 

A+B

C

D

E

F

nessuna 

U = W/m2K trasmittanza 

termica UNI EN 6946

h = ore di sfasamento 

estivo UNI EN 13786. 

Consigliato ≥ 14 ore

cm = spessore del materia-

le isolante

NATURAWALL inbetween
coibentazione interposta | telaio con facciata ventilata 

 
Anima in legno, finitura a piacere 

Accessori
CLAYTEC

fein 06

 
STAMISOL

stamcoll as

 
TESCON VANA

 
Coltello/lame 

per coibenti

Stratigrafia

LEMIX panello d’argilla

Il pannello d’argilla innovativo

NATURAFLEX

Isolante flessibile in fibra di legno

INTELLO

Freno al vapore igrovariabile®  ed Hydrosafe® 

per coibenti fibrosi

 

NATURATHERM

Pannello isolante prestazionale in fibra di 

legno

STAMISOL advanced fa

Membrana traspirante per facciata

Varianti di prodotto

NATURAHANF flex

Pannello isolante flessibile in fibra di canapa

NATURATHERM protect plus

Pannello resistente alle intemperie in fibra di 

legno (maschiato)

STAMISOL fa pop

Membrana traspirante colorata per facciata

Vantaggi

Soluzione completamente a secco e totalmente disas-

semblabile. 

Alte prestazioni invernali ed estive con pesi e spessori 

ridotti.

Possibilità di rivestimenti esterni con ampie aperture 

(fino a 100 mm) per facilitare la ventilazione. 

Sistema con garanzia di vita

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:
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Soluzione 1 Soluzione 2

formato utile (130 x 58 cm)
formato lordo (132,5  x 60 cm)

profilo

L

H

DEFINIZIONE ZONA PERIMETRALE

H facciata > L facciata
La zona perimetrale è almeno 
pari al 10% della lunghezza

H facciata < L facciata
La zona perimetrale è almeno pari al 
10% dell’ altezza
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DEFINIZIONE ZONA PERIMETRALE

H facciata > L facciata
La zona perimetrale è almeno 
pari al 10% della lunghezza

H facciata < L facciata
La zona perimetrale è almeno pari al 
10% dell’ altezza
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DEFINIZIONE ZONA PERIMETRALE

H facciata > L facciata
La zona perimetrale è almeno 
pari al 10% della lunghezza

H facciata < L facciata
La zona perimetrale è almeno pari al 
10% dell’ altezza
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formato utile (130 x 58 cm)
formato lordo (132,5  x 60 cm)

profilo

L

H

DEFINIZIONE ZONA PERIMETRALE

H facciata > L facciata
La zona perimetrale è almeno 
pari al 10% della lunghezza

H facciata < L facciata
La zona perimetrale è almeno pari al 
10% dell’ altezza
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Soluzione 1 Soluzione 2
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62,5 10
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Soluzione 1 Soluzione 2

formato utile (130 x 58 cm)
formato lordo (132,5  x 60 cm)

profilo

L

H

DEFINIZIONE ZONA PERIMETRALE

H facciata > L facciata
La zona perimetrale è almeno 
pari al 10% della lunghezza

H facciata < L facciata
La zona perimetrale è almeno pari al 
10% dell’ altezza

58

62,5 10

130

10

formato utile (130 x 58 cm)
formato lordo (132,5  x 60 cm)

profilo

L

H

DEFINIZIONE ZONA PERIMETRALE

H facciata > L facciata
La zona perimetrale è almeno 
pari al 10% della lunghezza

H facciata < L facciata
La zona perimetrale è almeno pari al 
10% dell’ altezza

58

62,5 10

130

10

Soluzione 1 Soluzione 2

NATURAWALL inbetween
coibentazione interposta | struttura a telaio in legno

Schemi di tassellatura su struttura leggera
NAUTRAWALL NK 130 cm x 58 cm formato utile | 132,50 x 60 cm formato lordo

8 tasselli/m2 = 6 tasselli/pannello

NATURAWALL inbetween
coibentazione interposta | struttura a telaio in metallo

formato lordo (132,50 x 60 cm)
formato utile (130 x 58 cm)

profilo

Stratigrafia
LEMIX pannello d’argilla

Regolazione del microclima abitativo

NATURAFLEX

Coibentazione termoacustica flessibile interposta 

al telaio in legno  

INTELLO

Freno al vapore igrovariabile®

NATURAWALL nk

Coibentazione termoacustica intonacabile 

NATURAKALK

Prodotti in calce per la finitura esterna

1

2

3

4

5

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:

Stratigrafia
NATURAFLEX

Coibentazione termoacustica flessibile interposta 

al telaio in legno

INTELLO

Freno al vapore igrovariabile®

NATURAWALL

Coibentazione termoacustica intonacabile 

NATURAKALK

Prodotti in calce per la finitura esterna

1

2

3

4
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NATURAWALL inside
coibentazione dall’interno

Certe volte è più pratico isolare dall’interno, anche senza parti-

colari vincoli: può essere il caso di un singolo appartamento  in 

un condominio, o la voglia di non ridurre lo spazio di balconi e 

verande. NATURAWALL inside è un sistema completo, 

naturale e aperto alla diffusione, per l’isolamento di tutti i tipi 

di muratura. È composto da due strati funzionali: il cuore 

isolante in pura fibra di legno con superficie intonacabile e lo 

strato interno al freno al vapore igrovariabile, per l’installazione 

degli impianti. Finitura a piacere con prodotti in calce naturale o 

in argilla. 
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Il colore del grafico 

rappresenta le soglie 

di trasmittanza per 

le zone climatiche: 

A+B

C

D

E

F

nessuna 

U = W/m2K trasmittanza 

termica UNI EN 6946

h = ore di sfasamento 

estivo UNI EN 13786. 

Consigliato ≥ 14 ore

cm = spessore del materia-

le isolante

NATURAWALL inside
coibentazione dall’interno | parete in muratura

 
L’isolamento degli edifici sotto tutela 

Stratigrafia

NATURATHERM

Pannello isolante prestazionale in fibra di legno

INTELLO

Freno al vapore igrovariabile®  ed Hydrosafe® 

per coibenti fibrosi

NATURAHANF flex

Pannello isolante flessibile in fibra di canapa

 

LEMIX pannello d’argilla

Il pannello d’argilla innovativo

CLAYTEC fein 06

Intonaco di finitura in argilla a grana fine

Accessori
TESCON VANA

 
YOSIMA design

 
Coltello/lame 

per coibenti

Varianti di prodotto

NATURAFLEX

Isolante flessibile in fibra di legno

NATURAHANF wall

Pannello in fibra di canapa per facciate

YOSIMA CLAYFIX pittura in argilla

Vantaggi

Isolamento interno con materiali validati BIOSAFE, per il 

bassissimo livello di emissioni.

Gestione intelligente dell’umidità, verificata in regime 

variabile. 

Idoneo per isolamenti interni ad alto spessore, con facilità 

di inserimento degli impianti. 

Elevato miglioramento acustico delle pareti.

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:
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Le misure e i dettagli indicati possono variare a seconda della situazione
di cantiere e del tipo di soluzione scelto, consultare sempre i fornitori

1 1

1

NATURAWALL inside
coibentazione dall’interno | parete in pietra Dettagli esecutivi

NATURAWALL inside
coibentazione dall’interno | parete in muratura

Stratigrafia
CLAYTEC

Collante rasante in argilla  

NATURAWALL

Coibentazione termoacustica intonacabile

CLAYTEC

Collante rasante in argilla - rasatura armata in argilla  

YOSIMA

Finiture di pregio in argilla

1

2

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:

3

4

Stratigrafia
NATURAHANF flex

Coibentazione termoacustica flessibile in fibra di 

canapa

INTELLO

Freno al vapore igrovariabile®

LEMIX pannello d’argilla

Regolazione del microclima abitativo

CLAYTEC fein 06

Rasatura fine in argilla 

1

2

3

4
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Isolante NATURAHANF flex interposto

Tenuta all’aria INTELLO igrovariabile

NATURAWALL inside
Posa in opera

Accessori
Alligator

 
Sega a spadino

 
STR-U

tasselli

 
Coltello/lame 

per coibenti

 
AEROSANA 

VISCONN

Accessori
TESCON VANA

 
ROFLEX

Isolante NATURATHERM in continuo
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NATURADIVIDER
parete interna a secco

Con soli 10 cm di spessore, un’insonorizzazione certificata di 

52 dB. Merito dell’effetto massa-molla-massa dei pannelli 

d’argilla e della fibra di canapa. NATURADIVIDER inside è un 

sistema completo e per la costruzione di pareti  divisorie a 

secco. È composto da due strati funzionali: il cuore isolante in 

pura fibra di canapa e i pannelli di rivestimento in argilla. La 

posa a secco è simile ai pannelli in cartongesso, con telaio 

metallico o in legno e non richiede competenze esclusive.  
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3

2

NATURADIVIDER
parete divisoria interna a secco con pannelli in argilla

 
Eccellenza acustica al naturale  

Accessori
YOSIMA Design

 
NATURAHANF 

step

 
Viti per LEMIX

 
Coltello/lame 

per coibenti

Varianti di prodotto

NATURAFLEX

Isolante flessibile in fibra di legno

YOSIMA CLAYFIX pittura in argilla

Vantaggi

Eccellente prestazione acustica.

Volano termoigrometrico per tutti gli ambienti.

Alta resistenza meccanica e nessun effetto di “vuoto”.

Finalmente le soluzioni in argilla idonee per le strutture a 

secco. 

Le prestazioni di un intonaco in argilla, senza tempi di 

asciugatura. 

Stratigrafia

LEMIX pannello d’argilla

Il pannello d’argilla innovativo

NATURAHANF flex

Pannello isolante flessibile in fibra di canapa

CLAYTEC fein 06

Intonaco di finitura in argilla a grana fine.

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:

Prestazioni secondo norma DIN 13501-12010-02 | IAB Istitut für Angewandte Bauforschung, Weimar

NATURADIVIDER parete divisoria con pannello d’argilla LEMIX su entrambi i lati e rasatura da 3 mm con CLAYTEC fein 06

STRATIGRAFIA PRESTAZIONI

Pannello LEMIX NATURAHANF flex Resistenza al fuoco Fonoimpedenza

Spessore (mm) Spessore (mm) EI Rw

22+22 60 45 52

22+22 80 90 54

32-32 (doppio pannello da 16) 80 120 56
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NATURADIVIDER
parete divisoria interna a secco con pannelli gessofibra

NATURADIVIDER
coibentazione interposta | struttura a telaio in metallo

Stratigrafia
NATURAISOLANT

Disaccoppiamento acustico in fibra di legno 

NATURAHANF flex

Coibentazione termoacustica flessibile in fibra di 

canapa

CLAYTEC die gelbe

Primer per intonaci in argilla 

YOSIMA

Finiture di pregio in argilla 

1

2

3

Stratigrafia
NATURAHANF flex

Coibentazione termoacustica flessibile

CLAYTEC die gelbe

Primer per intonaci in argilla 

YOSIMA

Finiture di pregio in argilla 

1

2

Accessori
Viti per LEMIX

LEMIX 22 pannello d’argilla
Sistema costruttivo

Pareti

Interasse delle sottostrutture

LEMIX 22 --> 62,50 cm

LEMIX 16 --> 31,25 cm

Soffitti

Interasse delle sottostrutture

LEMIX 22 --> 62,50 cm

LEMIX 16 --> 31,25 cm

Viti

LEMIX 16 panello in argilla

Parete e soffitto

15 punti di fissaggio per pannello

Interasse 31,25 cm

LEMIX 22 panello in argilla

Parete

9 punti di fissaggio per pannello

Interasse 62,50 cm

LEMIX 22 panello in argilla

Soffitto

15 punti di fissaggio per pannello

Interasse 31,25 cm

Tipo di strutture

Strutture in legno

Strutture in profili metallici

Graffe

≥ 1,5 distanza dal bordo

 Viti a distanza dai bordi 1,5 cm

≥ 1,5 cm distanza dal bordo

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:

4

3
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NATURAFLOOR
solaio divisorio

“Wop bop a loo bop a lop bom bom!” 

Un solaio su travi in legno tutto naturale e senza compromes-

si: dal telo di carta RSP ai feltri anticalpestio in canapa, al sotto-

fondo in scaglie di legno mineralizzato, che serve al passaggio 

degli impianti e ha una stabilità dimensionale senza pari, alle 

tavelle in argilla per schermare la trasmissione acustica. 

Questa soluzione è ottima, sia per i solai nuovi, che per ristrut-

turazioni e restauri. 
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NATURAFLOOR
solaio divisorio in legno con appesantimento in argilla

 
Un pavimento tutti-frutti, tutto naturale

Accessori
TESCON VANA

 
CEMWOOD fix

Stratigrafia

NATURAHANF step

Feltro anticalpestio in fibre di canapa

NATURAPOR

Pannello isolante anticalpestio in fibra di 

legno

CEMWOOD 2000

Sottofondo a secco in scaglie di legno 

mineralizzato (spessore 10 - 200 mm)

 

LEMIX tavella d’argilla

Tavella in terra cruda per appesantimento

RSP

Carta antipolvere e per la protezione contro 

l’umidità nei massetti umidi

Varianti di prodotto

NATURASTEP

L’anticalpestio naturale

SOLITEX ADHERO

Membrana di media pesantezza, con superficie 

interamente autoadesiva

NATURABOARD

Pannello isolante resistente alla compressione 

per sistemi a pavimento e a parete

Vantaggi

Completamente a secco, disassemblabile e con sottofon-

do in materiale rinnovabile. 

Prestazioni acustiche anticalpestio e aeree anche per solai 

in legno a vista.

Unico sottofondo che funziona come riempimento e come 

anticalpestio! 

Cantiere senza tempi morti di attesa per l’asciugatura. 

Prestazione di fonoimpedi-

mento Rw = 66 dB

Prestazione anticalpestio 

Rw = 52 dB

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:
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NATURAFLOOR
Nassestrich auf Trockenschüttung | Hohlsteindecke

1

NATURAFLOOR
solaio divisorio in laterocemento con pavimento a secco

Fasi di posa
sistema a secco

Stratigrafia
NATURAHANF step

Feltro in canapa per disaccoppiamento acustico 

NATURAPOR

Pannello isolante anticalpestio in fibra di legno  

CEMWOOD 2000

Sottofondo a secco in scaglie di legno mineralizzato 

1

2

3

Stratigrafia
NATURAHANF step

Feltro in canapa per disaccoppiamento acustico  

RSP

Membrana per la posa di massetti umidi 

NATURAPOR

Pannello isolante anticalpestio in fibra di legno  

CEMWOOD 2000

Sottofondo a secco in scaglie di legno mineralizzato  

1

2

3

4

Accessori
NATURAHANF 

step

 
RSP

Riempimento con sottofondo a secco CEMWOOD 2000

Posa e verifica della planarità del pannello NATURAPOR o 

NATURABOARD

Posa del massetto a secco in lastre

Livellatura di CEMWOOD 2000

Maggiori informazioni
Scansiona il codice QR per ulteriori 

informazioni o per approfondire:

9190 |        GUIDA ALLA BIOEDILIZIA | SOLUZIONI | NATURAFLOOR



ISOLANTI
NATURALI

9392 |        GUIDA ALLA BIOEDILIZIA | PRODOTTI | ISOLANTI NATURALI

FÜR EIN GESUNDES KLIMA. INNEN WIE AUSSEN. FÜR EIN GESUNDES KLIMA. INNEN WIE AUSSEN.



Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

NT006A 60 mm 135 x 60 cm 30,78

NT008A 80 mm 135 x 60 cm 22,68

NT010A 100 mm 135 x 60 cm 17,82

NT012A 120 mm 135 x 60 cm 14,58

NT014A 140 mm 135 x 60 cm 12,96

NATURATHERM
Pannello isolante prestazionale in fibra di legno

Forte isolamento contro le perdite di calore in inverno e al surriscaldamento in estate. Prodotto dal 

resistente e durevole legno della Douglasia delle vicine Alpi francesi.

 • Conduttività termica dichiarata λD = 0,038 W/mK

 • Resistenza a compressione: 60 kPa

 • Densità: ~120 kg/m³

 • Capacità termica massica (c): 2400 J/kgK

 • Certificato Biosafe

 • Assorbimento d’acqua: WS 1.0

Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

NTHD020E 20 mm 135 x 60 cm 93,960

NTHD040E 40 mm 135 x 60 cm 45,360

NTHD060E 60 mm 135 x 60 cm 30,780

NTHD080E 80 mm 135 x 60 cm 22,680

NTHD100E 100 mm 135 x 60 cm 17,820

NTHD120E 120 mm 135 x 60 cm 14,580

NATURATHERM hd
Pannello isolante ad alta densità in fibra di legno

Pannello isolante in fibra di legno con elevata densità e resistente alla compressione. Eccellente

protezione dal surriscaldamento estivo e isolante contro la perdita di calore in inverno.

 • Conduttività termica dichiarata λD = 0,038 W/(mK)

 • Densità: 160 kg/m³

 • Capacità termica massica (c): 2100 J/kgK

 • Eccellente isolante acustico

NATURAISOLANT
Pannello standard in fibra di legno

Pannello standard in fibra di legno prodotto con legno di conifera. La lignina stessa del legno funge 

da legante tra le fibre.

 • Densità 230 kg/m³

 • Conduttività termica dichiarata λD = 0,050 W/mK

 • Resistenza a compressione >=100 kPa

 • Diverse applicazioni

Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

NTPROT+022S 22 mm 223 x 60 cm 139,152

NTPROT+035S 35 mm 223 x 60 cm 85,632

NTPROT+060 60 mm 188 x 60 cm 42,864

NTPROT+080 80 mm 188 x 60 cm 31,584

NTPROT+100 100 mm 188 x 60 cm 24,816

NTPROT+120 120 mm 188 x 60 cm 20,304

NTPROT+140 140 mm 188 x 60 cm 18,048

NTPROT+160 160 mm 188 x 60 cm 15,792

NATURATHERM protect plus
Pannello resistente alle intemperie in fibra di legno (maschiato)

Pannello sottotegola in fibra di legno idrorepellente, isolante e aperto alla diffusione. Maschiato su

tutti i quattro lati. La densità e i valori tecnici variano in base allo spessore del pannello.

 • Conduttività termica dichiarata λD = 0,040 - 0,048 W/mK

 • Resistenza a compressione: 100 - 200 kPa

 • Densità: 140 - 270 kg/m³

 • Capacità termica massica (c): 2100 J/kgK

 • Certificato Biosafe

Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

NTEXI19 19 mm 150 x 120 cm 108
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Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

NWNK040E 40 mm 223 x 60 cm 74,928

NWNK060 60 mm 132,50 x 60 cm 30,21

NWNK080 80 mm 132,50 x 60 cm 22,26

NWNK100 100 mm 132,50 x 60 cm 17,49

NWNK120 120 mm 132,50 x 60 cm 14,31

NWNK140 140 mm 132,50 x 60 cm 12,72

NWNK160 160 mm 132,50 x 60 cm 11,13

NATURAWALL nk
Pannello intonacabile in fibra di legno (maschiato)

Pannello isolante in fibra di legno, intonacabile, aperto alla diffusione. Può essere utilizzato, come da ETI-

CS, per sistemi a cappotto su per muratura, calcestruzzo e strutture in legno; sia all’interno che all’esterno. 

Maschiato su tutti e quattro i lati. La densità e i valori tecnici variano in base allo spessore del pannello.

 • Conduttività termica dichiarata λD = 0,040 - 0,043 W/mK

 • Resistenza a compressione: 100 - 200 kPa

 • Densità: ca. 145 - 180 kg/m³

 • Capacità termica massica (c): 2250 J/kgK

 • Certificato Biosafe

Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

NW020E 20 mm 135 x 50 cm 75,60

NATURAWALL sp
Pannello spalletta in fibra di legno

Pannello spalletta in fibra di legno intonacabile, da utilizzare sulle spallette delle finestre o porte; 

sia all’interno che all’esterno.

Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

NW040A 40 mm 125 x 60 cm 42,00

NW060A 60 mm 125 x 60 cm 28,50

NW080A 80 mm 125 x 60 cm 21,00

NW100A 100 mm 125 x 60 cm 16,50

NW120AS 120 mm 95 x 60 cm 20,52

NW140AS 140 mm 95 x 60 cm 18,24

NW160AS 160 mm 95 x 60 cm 15,96

NATURAWALL
Pannello intonacabile in fibra di legno

Pannello isolante in fibra di legno, intonacabile, aperto alla diffusione. Può essere utilizzato, come da 

ETICS, per sistemi a cappotto su muratura, calcestruzzo e strutture in legno; sia all’interno che all’e-

sterno. Pannello a bordo dritto.

 – Conduttività termica dichiarata λD = 0,040 W/mK

 – Resistenza a compressione >80 kPa

 – Densità ca. 145 kg/m³

 – Capacità termica massica (c): 2.250 J/kgK

 – Certificato Biosafe

Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

NWSM100A 100 mm 125 x 60 cm 16,50

NWSM120A 120 mm 125 x 60 cm 13,50

NWSM140A 140 mm 125 x 60 cm 12,00

NWSM160A 160 mm 125 x 60 cm 10,50

NATURAWALL smart
Pannello intonacabile in fibra di legno

NATURAWALL smart è un pannello isolante in fibra di legno, intonacabile, aperto alla diffusione. 

Può essere utilizzato, come da ETICS, per sistemi a cappotto su muratura e calcestruzzo. Bordo dritto.

 • Valore lambda λD = 0,039 W/mK

 • Resistenza a compressione >50 kPa

 • Densità ca. 115 kg/m³

 • Capacità termica specifica (c): 2.250 J/kgK

 • Certificato Biosafe
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Cod. articolo Spessore Formato m2/pacco m2/bancale

NFL040E 40 mm 122 x 57,5 cm 7,015 84,180

NFL060E 60 mm 122 x 57,5 cm 5,612 56,120

NFL080E 80 mm 122 x 57,5 cm 4,209 42,090

NFL100E 100 mm 122 x 57,5 cm 2,806 33,672

NFL120E 120 mm 122 x 57,5 cm 2,806 28,060

NFL140E 140 mm 122 x 57,5 cm 2,806 22,448

NFL160E 160 mm 122 x 57,5 cm 2,104 21,045

NATURAFLEX
Isolante flessibile in fibra di legno

Pannello isolante flessibile in fibra di legno con la conducibilitá termica piú bassa tra tutti gli isolanti 

naturali. La materia prima è il residuo fresco della lavorazione delle conifere.

 • Conduttività termica dichiarata λD = 0,036 W/mK

 • Densità: 60 kg/m³

 • Capacità termica massica (c): 2100 J/kgK

 • Un metro cubo di legno sottrae all’ambiente mediamente 1000 kg di CO2

 • Eccellente capacitá di adattamento senza assestamento

Cod. articolo Spessore Formato m2/pacco m2/bancale

NHFL030 30 mm 120 x 58 cm 13,920 111,360

NHFL040L 40 mm 120 x 60 cm 10,800 86,400

NHFL050L 50 mm 120 x 60 cm 8,640 69,120

NHFL060L 60 mm 120 x 60 cm 7,200 57,600

NHFL080A 80 mm 120 x 58 cm 5,568 44,544

NHFL100 100 mm 120 x 58 cm 4,176 33,408

NHFL120 120 mm 120 x 58 cm 3,480 27,840

NHFL140A 140 mm 120 x 58 cm 2,784 22,272

NHFL160 160 mm 120 x 58 cm 2,784 22,272

NHFL180 180 mm 120 x 58 cm 2,088 16,704

NHFL200 200 mm 120 x 58 cm 2,088 16,704

NATURAHANF flex
Isolante flessibile in fibra di canapa

Pannello termoacustico flessibile in fibra di canapa ideale per strutture leggere, tetti e case in legno.

Soda come ritardanti di fiamma.

 • Conduttività termica dichiarata λD = 0,039 W/mK

 • Densità: ca. 40 kg/m³

 • Capacità termica massica (c) = 2300 J/kgK

 • Certificazione ETA - CE

 • Classe di assorbimento acustico C, αW= 0,70 (spessore 40 mm)

Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

NHW030 30 mm 110 x 60 cm 88,44

NHW040 40 mm 110 x 60 cm 69,96

NHW050 50 mm 110 x 60 cm 55,44

NHW060 60 mm 110 x 60 cm 46,20

NHW080 80 mm 110 x 60 cm 34,32

NHW100 100 mm 110 x 60 cm 27,72

NHW120 120 mm 110 x 60 cm 23,76

NHW140 140 mm 110 x 60 cm 19,80

NHW160 160 mm 110 x 60 cm 17,16

NATURAHANF wall
Pannello in fibra di canapa per facciate

Pannello isolante mulituso in fibre di canapa pressate. L’alta densità rende il pannello più versatile 

nell’applicazione tetto, facciate e migliora notevolmente la protezione estiva dal caldo.

 • Densità 100 kg/m³

 • Valore lambda λD = 0,045W/mK

 • Non attaccabile dai parassiti

 • Resistente alle muffe

 • Certificazione ETA - CE)

NATURAHANF flex pro
Isolante flessibile in fibra di canapa 100% naturale

Pannello termoacustico flessibile 100% naturale in fibra di canapa, fibre di mais e soda come ritardanti 

di fiamma. La canapa è dotata di una fibra naturale molto resistente allo strappo, robusta e durevole.

 • Conduttività termica dichiarata λD = 0,043 W/mK

 • Densità 40 kg/m³

 • Capacità termica massica (c) = 2300 J/kgK

 • Certificazione ETA - CE

 • Classe di assorbimento acustico C, αW= 0,70 (spessore 40 mm)

Cod. articolo Spessore Formato m2/pacco m2/bancale

NHFLP030 30 mm 120 x 58 cm 13,920 111,36

NHFLP040L 40 mm 120 x 60 cm 10,800 86,40

NHFLP060L 60 mm 120 x 60 cm 7,200 57,60
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Cod. articolo Descrizione

PNHW Punta speciale Ø 12 mm

Punta NATURAHANF wall
Punta per la pre-foratura dei pannelli in canapa per cappotto

Punta per trapano e avvitatore, adatta a praticare i fori per l’inserimento della tassellatura nei 

pannelli in canapa NATURAHANF wall.

Cod. articolo Descrizione

PFNHW Protezione foro Ø 12 mm

Protezione foro NATURAHANF wall
Dispositivo anti attorcigliamento

Il dispositivo è da utilizzare per la protezione dei pre-fori eseguiti con l’apposita punta NATURAHANF 

wall (PNHW). Ideale per evitare l’attorcigliamento delle fibre di canapa attorno alla punta del 

trapano. 

NATURAFLOC
Isolante termico insufflabile in fiocchi di cellulosa

Isolante termico insufflabile in fiocchi di cellulosa riciclata.

 • Conduttività termica dichiarata λD = 0,037 W/mK

 • Densità d’insufflaggio 35-60 kg/m³

 • ETA - marcatura CE

Cod. articolo Formato

NFLOC 12,5 kg/sacco - 21 sacchi/bancale

Cod. articolo Formato pz/bancale

INPAR 100 l (0,1 m³) / sacco 36,00

INTERPARETE
Isolante minerale sfuso da insufflaggio e riempimento

Isolante minerale naturale insufflabile a base di perlite. Rivestito con resine idrorepellenti.

 • Densità ca. 110 kg/m³

 • Condittività termica dichiarata λD = 0,052 W/mK,

 • Classe di reazione al fuoco A1 (non infiammabile),

 • Capacità termica specifica c = 900 J/kgK

NATURAFLOC pro
Isolante termico insufflabile in fiocchi di cellulosa, senza Sali di boro

IIsolante termico insufflabile in fiocchi di cellulosa riciclata.

 • Senza Sali di boro, rispetta i CAM

 • Conduttività termica dichiarata λD = 0,037 W/mK

 • Densità d’insufflaggio 35-60 kg/m³

 • ETA - marcatura CE

Cod. articolo Formato

NFLOCPRO pro 12,5 kg/sacco - 21 sacchi/bancale

CEMWOOD cw 1000
Sottofondo e riempitivo a secco in scaglie di legno mineralizzato (spessore 10 - 60 mm)

Sottofondo e riempitivo a secco in scaglie di legno mineralizzato. Spessore sottofondo: 10 - 60 mm. 

Densità: ca. 320 kg/m³

 • Materiale riempitivo livellante e leggero

 • Non necessita di compattazione

 • Resistente alla muffe, ai funghi e ai roditori

 • Granulometria: 1-5 mm

NON disponibile a magazzino, tempi di consegna a richiesta.

Cod. articolo Formato pz/bancale

CW1000 50 l (0,05 m³) / sacco 36,00

CEMWOOD cw 2000
Sottofondo a secco in scaglie di legno mineralizzato (spessore 10 - 200 mm)

Sottofondo a secco in scaglie di legno mineralizzato. Spessore sottofondo da 10 mm a 200 mm. 

Densità: ca. 360 kg/m³

 • Rimane stabile dopo la posa; estremamente resistente e subito pedonabile

 • Non necessita di compattazione

 • Granulometria: 4-8 mm

 • Rigidità dinamica: 68 MN/m³

Cod. articolo Formato pz/bancale

CW2000 50 l (0,05 m³) / sacco 36,00
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Cod. articolo Formato pz/bancale

CW3000 50 l (0,05 m³) / sacco 36,00

CEMWOOD cw 3000
Sottofondo a secco per pavimentazioni sportive (spessore 10 - 80 mm)

Sottofondo a secco per pavimentazioni sportive. Spessore sottofondo da 10 mm a 80 mm.

Densità: ca. 370 kg/m³

 • Mineralizzazione estremamente forte

 • Non richiede tempi di asciugatura

 • Elevata capacità di carico

 • Granulometria: 5-10 mm

CEMWOOD ecofix
Legante ecologico

Legante ecologico per il consolidamento di CEMWOOD CW nelle aree marginali dei sistemi a secco 

o radianti a pavimento.

 • Legante ecologico

 • Assicura bordi solidi e puliti

Cod. articolo Formato pz/bancale

CWECOFIX 5 l tanica 1,00

NATURAPOR
Pannello isolante anticalpestio in fibra di legno

Pannello isolante anticalpestio, resistente alla compressione ed utilizzabile con massetti a secco o a

umido.

 • Lambda λD = 0,038 W/mK

 • Densità > 150 kg/m³

 • Rigidità dinamica [MN/m³]: 20 mm <= 50, 30 mm <= 30

 • Comprimibilità <= 5 kPa: 2 mm (CP2)

Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

NPOR20 20 mm 135 x 60 cm 93,96

NPOR30 20 mm 135 x 60 cm 59,94

Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

NBO020E 20 mm 135 x 60 cm 90,720

NBO040E 40 mm 135 x 60 cm 45,360

NBO060E 60 mm 135 x 60 cm 30,780

NATURABOARD
Pannello isolante resistente alla compressione per sistemi a pavimento e a parete

Pannello isolante in fibra di legno, ottimale per l’impiego sotto i massetti ad umido di ogni tipo, con 

massetti a secco nonchè per parquet prefinito e laminato.

 • Altamente resistente alla compressione (150 kPa)

 • Pannello intonacabile per intonaci in calce e argilla (utilizzo all’interno)

NATURASTEP basic
L’anticalpestio naturale

NATURASTEP basic è un sottopavimento per la posa flottante di parquet in legno, laminato, sughe-

ro, vinile e pavimenti di design; protegge e preserva nel tempo il pavimento, mentre abbatte il rumo-

re da calpestio e riduce i rumori aerei in modo eccellente.

 • Composto da materiali rinnovabili, legno e amido

 • Privo di sostanze nocive

 • Eccellente isolamento acustico (fino a 22dB)

 • Estremamente resistente ai carichi (100 t)

 • Certificato Natureplus (bioedilizia)

Cod. articolo Spessore Formato m2/pacco m2/bancale

NSTBASIC 1,8 mm 53,5 x 79 cm 7,190 417,00

NATURASTEP igro
L’anticalpestio idrorepellente

NATURASTEP igro, con funzione idrorepellente, è un sottopavimento per la posa flottante di 

parquet in legno, laminato, sughero, vinile e pavimenti di design; protegge e preserva nel tempo il 

pavimento, mentre abbatte il rumore da calpestio e riduce i rumori aerei in modo eccellente.

 • Composto da materiali rinnovabili, legno e amido

 • Anticalpestio hi-tech con funzione idrorepellente

 • Eccellente isolamento acustico (fino a 22dB)

 • Estremamente resistente ai carichi (100 t)

 • Certificato Natureplus (bioedilizia)

Cod. articolo Spessore Formato m2/pacco m2/bancale

NSTIGRO 1,8 mm 53,5 x 79 cm 7,190 417,00
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PAVATHERM profil
Pannello isolante in fibra di legno per sistemi a pavimento

Pannello in fibra di legno extraporosa per l’isolamento termoacustico dei pavimenti. Il pannello è 

maschiato per inserire il listello per fissare il pavimento in legno.

 • Resistenza a compressione 70 kPa

 • Conduttività termica dichiarata λD = 0,043 W/(mK),

 • Densità 175 kg/m³

Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

PXPTP40 40 mm 110 x 58 cm 71,46

Cod. articolo Descrizione

PXZPTL Listelli per PAVATHERM PROFIL - lunghezza 1,8 m

LISTELLI DI LEGNO
Listelli di legno per PAVATHERM profil. Quantità necessaria per m2 di superficie = ca. 1,6 m

NATURAHANF step
Feltro anticalpestio in canapa

Isolante anticalpestio a basso spessore in pura fibra di canapa, senza addittivi chimici ottenuta grazie 

ad una tecnologia di produzione in cui la canapa viene agugliata e infeltrita.

 • Ottimo isolamento anticalpestio

 • Migliora notevolmente il comfort della camminata

 • Resistente alle muffe – 100 % naturale

Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

THSTEP03 3 mm 25 x 1 m 300

THSTEP05 5 mm 25 x 1 m 300

THSTEP10 10 mm 15 x 1  m 180

NATURAHANF wool
Canapa in fiocco

Coibente ideale per cavità irregolari o difficili da raggiungere, nonché per superfici complicate alle 

quali non è possibile adattare i prodotti a forma di pannelli ad es. pareti divisorie, lastre di rivestimento. 

Le proprietà di isolamento termico e acustico sono molto buone.

 • 100 % naturale

 • Senza additivi nocivi

 • Resistente alle muffe

 • Sicuro contro attacchi di roditori e insetti

Cod. articolo Formato pz/bancale

THWOOL NATURAHANF WOOL 10 kg (0,3 m3) 16

Cod. articolo Descrizione

ZDM5 Lame per taglio pannelli fibra di legno (5 pezzi)

Cod. articolo Descrizione

ZDMS2 Lame per sega a sciabola 225 mm (2 pezzi)

Lama per sega a sciabola
Lama ondulata per sega a sciabola. Per il taglio veloce, preciso e senza polvere di pannelli in fibre di 

legno. Lunghezza: 225 mm. 2 pezzi / pacco

Lama per seghetto alternativo
Lama ondulata per seghetto alternativo. Per il taglio veloce, preciso e senza polvere di pannelli in fi-

bre di legno. Lunghezza: 160mm. 5 pezzi / pacco

NATURAHANF sp  
Strisce perimetrali in fibre di canapa

Isolante in pura fibra di canapa, per disaccoppiare elementi tra di loro (es. massetto dalla parete), 

migliorando l’isolamento acustico delle strutture.

 • Riduzione della trasmissione del suono dal pavimento alla parete

 • 100 % naturale e senza additivi nocivi

Cod. articolo Spessore Formato m/bancale

THRD05 5 mm 25 m x 10 cm 3.000

Coltello per coibenti
Coltello per isolanti a doppia lama, in acciaio inossidabile

Cod. articolo Descrizione

ZUMES Lunghezza lama 28 cm
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Coltello per isolanti easy-cut
Coltello per isolanti con lama in acciaio inossidabile, completo di affilacoltelli a doppia lama

Cod. articolo Descrizione

ZUMES01 Lunghezza lama 35 cm

Cod. articolo Descrizione

ZURAS Dimensioni: 400 x 160 mm

Cod. articolo Descrizione pz/Cartone

 ZURAS1 Dimensioni: 400 x 160 mm 3

Raschiatore
Raschiatore per il livellamento di pannelli in fibre di legno con tela abrasiva ricambiabile – granulome-

tria grossa (gr. 16)

Ricambio per raschiatore
Ricambio tela abrasiva per raschiatore - (gr. 16)

CLAYTEC
PRODOTTI IN ARGILLA
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CLAYTEC pannello argilla d16 
Pannello da intonaco a secco in argilla

Pannello in argilla e cannicciato palustre per il rivestimento a secco di pannelli in legno e derivati del 

legno, nonché di sottofondi solidi e continui, come vecchi intonaci, calcestruzzo, pietra, ecc. Il pan-

nello viene utilizzato per migliorare il microclima interno delle abitazioni, grazie alle proprietà ter-

moigrometriche dell’argilla. Il formato è maneggevole e facile da lavorare; applicazione con fissag-

gio meccanico e CLAYTEC collante-rasante. La superficie è il sottofondo ideale per l’intonaco di 

finitura in argilla CLAYTEC fein 06 e l’Intonachino colorato in argilla YOSIMA. Composizione: argilla, 

perlite, armatura in cannicciato, fibre canapa, juta e cellulosa

 • Alternativa veloce e a secco alla posa dell’intonaco d’argilla

 • Peso specifico ca. 700 kg/m³

 • Conduttività termica λD 0,13 W/mK

 • Migliora il microclima interno e non emette sostanze nocive

Cod. articolo Spessore Formato m2/pacco m2/bancale

CL09.010 16 mm 62,5 x 62,5 cm 46,875 13,00 kg/m2

CLAYTEC pannello argilla d20
Pannello in argilla e cannicciato palustre per costruzioni a secco 

su telaio di pareti divisorie, contropareti e controsoffitti

Viene tilizzato per migliorare il microclima interno delle abitazioni, grazie alle proprietà termoigor-

metriche dell’argilla. Il formato è maneggevole e facile da lavorare; applicazione le apposite viti per 

legno o struttura metallica. La superficie è il sottofondo ideale per l’intonaco di finitura in argilla 

CLAYTEC fein 06 e l’Intonachino colorato in argilla YOSIMA. Composizione: argilla, perlite, armatura 

in cannicciato, fibre canapa, juta e cellulosa; interasse della struttura: 37,5 cm (20mm) / 50 cm (25mm).

 • Alternativa veloce e a secco alla posa dell’intonaco d’argilla

 • Peso specifico ca. 700 kg/m³                                        •         Conduttività termica λD 0,13 W/mK

Cod. articolo Spessore Formato m2/pacco

CL09.004 20 mm 150 x 62,5 cm 56,25

LEMIX pannello d’argilla
Il pannello d’argilla innovativo

Questo primo pannello d’argilla di produzione industriale e moderno porta tutti i vantaggi della terra 

cruda nella rapida costruzione a secco e può essere progettato come il tradizionale cartongesso. 

Soluzione NATURALE per le costruzioni a secco.

 • 100% naturale

 • Straordinaria salubrità abitativa

 • Ottima prestazione estiva

 • Eccellente isolamento acustico (fino a 56 dB)

Cod. articolo Spessore Formato m2/bancale

LE16 16 mm 125 x 62,5 cm 46,875 m2

LE22 22 mm 125 x 62,5 cm 31,250 m2

LE40 40 mm 125 x 62,5 cm 17,100 m2

Cod. articolo Formato pz/bancale

CL10.810 25 kg - resa: 2,8 m2 (con 6 mm) 48,000

CL05.810 800 kg - resa: 91 m2 (con 6 mm) 1,000

CLAYTEC sanremo intonaco in argilla
Intonaco di finitura in argilla per interni, con inerti in pomice e fibre di rinforzo vegetali; applicabile in 

monostrato o multistrato. Ideale per il risanamento, per la posa su fondi non regolari o per la finitura 

dei sistemi radianti a parete o soffitto.

 • Applicazione monostrato su tutti i supporti, da quelli poco assorbenti come calcestruzzo ai 

pannelli portaintonaco in lana di legno.

 • Capacità di assorbimento dell’umidità significativamente aumentata. Ideale per sistemi di 

riscaldamento/raffrescamento a parete e soffitto

 • Applicabile sia come intonaco di fondo, che di finitura 

 • Per finiture a basso e medio spessore, da 3 a 10 mm

 • Certificato Eco Institut, per la salubrità dell’aria indoor

 • Consumo: ca. 2,8 m²/sacco con spessore 6 mm

Cod. articolo Formato pz/bancale

CL13.555 25 kg - resa: 5 m2 48,000

CLAYTEC collante-rasante in argilla
Malta adesiva in argilla a grana fine per pannelli isolanti interni; adatta all’incollaggio di pannelli leg-

geri su diversi sottofondi, come malta di armatura per pannelli in argilla, fibra di legno, in canapa e 

altri isolanti.

 • Eccellente resistenza alla compressione (3,9 MPa) ed elevata adesione (0,85 MPa)

 • Plastica e lisciabile 

 • Può essere lavorata per molto tempo dopo l’applicazione

 • Consumo: ca. 5 m²/sacco 

CLAYTEC fein 06
Intonaco di finitura in argilla per interni, applicabile in monostrato sottile da 2-3 mm

CLAYTEC fein 06 contiene fibre e sabbie molto fini, che lo rendono particolarmente facile da lavora-

re e adatto a creare superfici ben definite.  

 • Intonaco innovativo a base di argilla fine

 • Granulometria fine (0 - 0,6 mm) e fibre naturali

 • Posa facile e veloce

 • Certificato Eco Institut, per la salubrità dell’aria indoor

 • Consumo: ca. 6 m²/sacco con spessore 3 mm

Cod. articolo Formato pz/bancale

CL10.113 25 kg - resa: 5,7 m2 (con 3 mm) 48,000

CL05.113 800 kg - resa: 181 m2 (con 3 mm) 1,000
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Claytec primer – die weisse
Primer per intonaci in argilla

Primer e fissativo liquido, liscio privo di grana, per l’applicazione delle pitture CLAYFIX e spatolato o 

stucco YOSIMA. Applicazione su intonaci in argilla e altri sottofondi a seconda delle necessità. 

CLAYTEC die weisse assicura che la pittura in argilla non si impasti col sottofondo, rovinando la resa.

 • Liscio, privo di grana

 • Fondo per pittura e spatolato in argilla 

 • Resa: 10 l per circa 120 m²

Cod. articolo Descrizione

CL13.410 5 l - resa: 60 m2

CL13.415 10 l - resa: 120 m2

CLAYTEC primer – die gelbe
Sottofondo per gli intonaci di finitura in argilla

Primer e fissativo liquido a grana fine per l’applicazione dell’intonaco di finitura in argilla CLAYTEC 

fein 06 e l’Intonachino colorato in argilla YOSIMA. Garantisce la presa e l’adesione dell’intonaco di 

finitura, mentre riduce e uniforma l’assorbimento d’acqua e fissa i sottofondi che tendono a sfarina-

re; protegge il cartongesso e altri pannelli da costruzione dall’umidità durante dall’applicazione 

dell’intonaco di argilla. Sottofondi: calcestruzzo, calcestruzzo cellulare (molto assorbente), vernici 

(stabili e lisce), intonaci di calce e di gesso (lisci e con scarsa assorbenza), pannelli in cartongesso, 

pannelli in gessofibra, vernici a dispersione (stabili ma porose), intonaci vecchi in resina sintetica (da 

livellare con una spatola in precedenza) e altri.

 • Grana fine (0 - 1 mm)

 • Resa: 10 l per circa 50 m²; diluire con acqua fino a un massimo di 5%

Cod. articolo Descrizione

CL13.420 5 l - resa: 25 m2

CL13.425 10 l - resa: 50 m2

Cod. articolo Descrizione

CL13.430 5 l - resa: 25 m2

CL13.435 10 l - resa: 50 m2

CLAYTEC primer – die rote
Sottofondo per gli intonaci di finitura in argilla

Primer e fissativo liquido a grana grossa per l’applicazione di intonaci di fondo in argilla. Garantisce la 

presa e l’adesione dell’intonaco su supporti lisci e/o scarsamente assorbenti, come ad esempio late-

rizio termoisolante, pietra calcarea, calcestruzzo, intonaci a base di calce e gesso, vecchie pitture a 

dispersione (solide ma porose), vecchi intonaci a base di resine sintetiche e altri.

 • Grana grossa (0 - 1,8 mm)

 • Resa: 10 l per circa 30 m²; diluire con acqua fino a un massimo di 5%

CLAYTEC impregnante e fissativo
Fissativo e fondo consolidante per superfici sfarinanti e friabili.

Non usare in doccia o zona vasca!

Composizione: acqua, silicato di potassio, dispersione, solvente < 1%.

Diluizione con acqua fino a un massimo di 50%

Cod. articolo Lieferform

CL13.400 Eimer 1 l 

CL13.405 Eimer 10 l

CLAYFIX pittura in argilla
in polvere – grana liscia/grana fine/grana grossa

Pittura in argilla in polvere, con o senza grana, per superfici interne lisce. La nota distintiva: la colorazione 

viene ottenuta esclusivamente tramite terre colorate selezionate, senza l’aggiunta di additivi e coloran-

ti. Disponibile in 146 tonalità di colore, riproducibili fedelmente, che corrispondono alla palette delle fi-

niture YOSIMA (solitamente più chiari). 

 • Economica, semplice, veloce

 • Grana liscia, fine o grossa

 • Può essere spruzzata molto bene

 • Certificato Eco Institut, per la salubrità dell’aria indoor

 • Resa: 10 kg per ca. 60 m² (1,5 kg ca. 9 m²)

Cod. articolo Descrizione

CL13.400 1 l - resa: 5 m2

CL13.405 10 l - resa: 50 m2

YOSIMA intonachino design in argilla
Spatolato per finitura di intonaci in argilla

L’argilla è insieme legante e colorante: non aggiungiamo pigmenti o coloranti. L’aspetto delle superfici 

YOSIMA è nobile, tridimensionale e intenso; emanano una sensazione di calma e armonia, che è una 

gioia da ammirare ogni giorno! Massima libertà creativa: la finitura può essere uniforme, liscia o ruvida, 

ma anche texturizzata con le sette strutture minerali e vegetali della gamma.

 • Superficie brillante 

 • 146 tonalità naturali

 • Senza pigmenti o coloranti

 • Texture aggiuntive con le 7 strutture aggiuntive 

 • Nessun sbiadimento o ingiallimento nel tempo

 • Resa: 20 kg per ca. 6 m² con spessore 2 mm 

Cod. articolo Descrizione

NBCLDP002M Sacchetto 2 kg

NBCLDP020AG Secchio 20 kg

CLDP500AG Big Bag 500 kg
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CLAYTEC pittura reinweiß
Pittura in argilla molto coprente e pronta all’utilizzo

Aperta alla diffusione, priva di solventi e gradevole all’olfatto.

 • Pittura pastosa e coprente

 • Stesura a rullo

 • Per finiture lisce con effetto intonaco

 • Resa: 10 l - ca. 18 m²/due mani

Cod. articolo Descrizione

CL13.005 10 l - resa: ca. 18 m2/2 mani

CLAYTEC sigillante d’argilla 
Sigillante d’argilla per giunti; alternativa ecologica ai prodotti di derivazione petrolchimica per il 

riempimento e la sigillatura. Miscela a secco e senza conservanti. Il sigillante è intonacabile e pittura-

bile; lavorazione con cartuccia e pistola per estrusione.

 • In marrone naturale per giunti e fessure in argilla e legno e per fessurazioni e crepe  

 • In marrone chiaro per finiture in argilla bianca o chiara o per superfici in calce. 

Cod. articolo Descrizione

CL13.520 Claytec sigillante d‘argilla, marrone 1,5 kg asciutto mescolato diventa 2,5 l sigillante

CL13.521 Claytec sigillante d‘argilla, chiaro 1,5 kg asciutto mescolato diventa 2,5 l sigillante

CL182/595 Claytec cartuccia per sigillante d‘argilla

CLAYTEC rete di armatura
Reti per l’armatura superficiale dei pannelli in argilla, pannelli isolanti in fibra di legno, pannelli por-

taintonaco in lana di legno, intonaci d’argilla e intonaci di calce.

 • Rete di lino: ecologica e facilmente lavorabile, buona lavorabilità – filato di lino irrigidito con 

amido; peso ca. 60 g/m², dimensione della maglia ca. 5 x 5 mm.

 • Rete di juta: ecologica a base di fibre di juta irrigidite con amido; peso 120 g/m2, dimensione 

della maglia ca. 4,5x4,5 mm.

 • Rete in fibra di vetro: buona lavorabilità; peso 65 g/m2, dimensione della maglia 5,5x5,5 mm.

Cod. art. Descrizione

CL35.002 Rete di juta: ecologica - peso 120 g/m2, dimensione della maglia ca. 4,5x 4,5 mm - 1x50m

CL35.010 Rete in vetro: buona lavorabilità - peso 65 g/m2, dimensione della maglia 5,5 x 5,5 mm - 1x100m

CL35.030 Rete di lino: ecologica, buona lavorabilità - peso ca. 60 g/m2, dimensione della maglia ca. 5 x 5 mm - 1x100m

CLCL35.033 Rete di lino: ecologica, buona lavorabilità - peso ca. 60 g/m2, dimensione della maglia ca. 5 x 5 mm - 1x35m

CLAYTEC yosima spatole giapponesi
In Giappone, l’intonaco di argilla ha una tradizione secolare. La riprova dell’importanza culturale di questo mestiere è la varietà di strumen-

ti che gli artigiani giapponesi utilizzano per applicare, stendere e rifinire l’argilla. Proprio per questo, 

offriamo una vasta gamma di cazzuole e spatole giapponesi per intonaco e stucco. In particolare, le 

spatole professionali per l’esecuzione a regola d’arte di angoli, scanalature e profili. Per informazioni 

dettagliate consulta i nostri consulenti ed esperti.

Cod. articolo Descrizione

CL181/04210 Spatola in plastica SHIAGE-GOTE (verde) 210 mm, L 56-64 mm, D 1 mm

CL181/26415 Spatola per spigoli rotonda MENBIKI-GOTE 120 x Ø 15, acciaio inossidabile

CL181/32406 Spatola per spigoli rotonda MENBIKI-GOTE SOTOMARU 120 x Ø 6, acciaio inossidabile

CL181/58180 Spatola per intonaci di finitura con supporto piatto SHIAGE-GOTE, 180mm, larghezza 60-70 mm,

CL181/58240 Spatola per intonaci di finitura con supporto piatto SHIAGE-GOTE, 240mm, larghezza 60-70 mm,

CL181/61210 Spatola per lucidare intonaci di finitura con supporto piatto KAKU-GOTE L 210 mm, larghezza

CL181/61240 Spatola per lucidare intonaci di finitura con supporto piatto KAKU-GOTE L 240 mm, larghezza

CL181/61300 Spatola per lucidare intonaci di finitura con supporto piatto KAKU-GOTE L 300 mm, larghezza
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NATURALIA-BAU

VIA Carlo Abarth 20, I-39012 Merano (BZ)

Tel. +39 0473 499 050, info@naturalia-bau.it

www.naturalia-bau.it


